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GRC装饰线条怎么喷漆？

太原市尖草坪区隆源装饰材料厂是一家致力于研究开发新型建筑装饰材料的企业，公司集研发、设计、
生产、销售、安装于一身。主营：EPS线条，grc，罗马柱等，可按客户需求定制，欢迎咨询！ 

隆源装饰与您分享GRC装饰线条的相关内容： 

  

1.用压缩空气将涂料喷成雾状涂在被涂物件上 

2.自动喷漆 

3.使用酸漆，方法： 

（1）建议选择按0.8m2/200ml选取尺寸和数量，对于同样的工作的同颜色，好选择同批次产品，GRC装
饰线条报价，以免产生区域色差 

（2）喷涂以前建议选择类似产品进行模拟实验 



（3）使用前，均匀上下摇晃产品2分钟，利用内置玻璃球搅匀油漆和气体 

（4）距离喷涂表面25-35cm压下喷头，均匀移动喷漆罐，以达到一条喷漆带，上下喷涂，产生喷涂面 

（5）使用完毕后，若罐内有剩余，必须进行倒喷 

 

GRC装饰线条模具施工过程：

太原市尖草坪区隆源装饰材料厂是一家致力于研究开发新型建筑装饰材料的企业，公司集研发、设计、
生产、销售、安装于一身。主营：EPS线条，grc，罗马柱等，可按客户需求定制，欢迎咨询！ 

隆源装饰与您分享GRC装饰线条的相关内容： 

1、测量放线： 首先根据施工平面图找到门厅部位的纵向和横向轴线，根据图纸位置对罗马柱的中心进
行测量定位，根据罗马柱的直径尺寸在地面上画出罗马柱的轮廓，再找到内部龙骨的轮廓，GRC外墙装
饰线条，做好标记。 

2、底部预埋钢骨架安装根据测量放线的尺寸在地面安装后置埋板，根据龙骨位置将3支10#槽钢焊接在埋
板上，满焊并做好防锈处理。然后土建单位支模浇筑混凝土。 

3、主龙骨安装 ：在土建混凝土强度满足要求后进行主龙骨安装。根据放线的位置将3支10#槽钢点焊在
预埋钢架上，考虑钢 材的热胀冷缩，顶部采用热镀锌方钢作为固定。中间部位采用8#槽钢将3支立柱连
接，加强立柱的稳定性。 

4、横梁安装 ：在安装好主龙骨后进行横梁安装。首先将63#热度锌角钢的一边切开豁，将角钢根据罗马
柱的尺寸折成圆弧形，然后将角钢根据罗马柱的分格焊接在主龙骨上。 

5、满焊施工 ：在钢骨架全部安装完成后，对安装的横梁和立柱进行尺寸校对，在合格后进行焊接施工
，将所有的连接点进行满焊施工。 

6、防锈处理 ：在满焊完成后进行防锈处理，对所有的焊缝、被电焊的钢架、圆弧形横龙骨切口部位全
部进行防锈处理。 

7、石材安装 ：在骨架、防锈处理完成后开始安装罗马柱石材。首先把罗马柱运到现场，将底座和顶部
柱头位置的石材先在地面试拼装，再根据安装位置开好挂件槽，朔州GRC装饰线条，使用电动葫芦将罗
马柱吊起到安装部位，临时用挂件固定，调整好后采用AB胶进行固定。因本工程为密缝安装，外墙GRC
装饰线条多少钱一米，安装完成后采用云石胶与石材粉的混合物将缝隙填充处理好。 

8：验收 。 



 

太原市尖草坪区隆源装饰材料厂是一家致力于研究开发新型建筑装饰材料的企业，公司集研发、设计、
生产、销售、安装于一身。主营：EPS线条，grc，罗马柱等，可按客户需求定制，欢迎咨询！ 

隆源装饰与您分享GRC装饰线条的相关内容： 

用卷尺量出罗马柱需要尺寸，并用铅笔做好标记。用切割机按照做好的标记处裁切下去。将柱头、柱底
对接处涂上AB胶水固定。将罗马柱放到需要安装的位置。用钉将罗马柱上方固定。用钉将罗马柱下方固
定。罗马柱安装好，在缝隙处、钉孔处用腻子灰填补。用工具或布擦去扁柱上未干的胶水，等腻子灰完
全干后，修补处用砂纸磨平。接缝处、修补处涂上油漆，或整支罗马柱喷漆，施工完成。 

GRC外墙装饰线条-朔州GRC装饰线条-太原隆源装饰材料由太原市尖草坪区隆源装饰材料厂提供。太原
市尖草坪区隆源装饰材料厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。隆源装饰材料厂—
—您可信赖的朋友，公司地址：太原市尖草坪区绿果路40号，联系人：沈经理。
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