
屏蔽泵帝国0810S推力板 0810S 正宏泵业现货供应

产品名称 屏蔽泵帝国0810S推力板 0810S 正宏泵业现货供应

公司名称 淄博正宏泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市博山区白塔工业园

联系电话  13853345500

产品详情

1.环友屏蔽泵配件

2.自吸屏蔽泵

3.超高温屏蔽泵

4.屏蔽泵冷却器

屏蔽电泵的用途：用于输送具有腐蚀性的、对人有害的（如性）、及价格昂贵或其它特殊的液体，屏蔽
泵帝国0810S推力盘，或其它要求完全无泄漏的场合。 主要用于石油、化工、原子能等行业。

  屏蔽电泵的工作原理：电动机与泵制成一体。电动机内腔与转子外圆分别嵌装屏蔽套，两套之间充满
所输送的液体。无轴封避免了泄漏。 由于屏蔽泵电机结构的特殊其电机又称为屏蔽电机。

1.屏蔽泵定子套

2.屏蔽泵转子屏蔽套

3.屏蔽泵接线架配件

4.泵

屏蔽电泵的结构特点：

1、电机与泵一体化结构，屏蔽泵帝国0810S推力板，全部采用静密封，使电泵完全无泄漏。 

2、全封闭、无泄漏结构可输送有毒有害液体物质。 



3、采用屏蔽式水冷电机和取消了冷却风扇使该泵低噪声静音运行，适用于对环境噪声要求高的场合。 

4、采用输送介质润滑的石墨滑动轴承，0810S，使运行噪声更低且无需人工加油，降低了维护成本；近
几年轴承材质又增加有碳化硅SIC，超硬等，使用寿命优于石墨轴承。 

5、立式结构可像阀门一样安装于管路上，安装方便快捷，且维修时只需将电机与叶轮抽出即可，无需拆
除管路。 

6、可以配合减震器或减震垫安装运行，使电泵在运行时噪声更低。

对比中可以得出它更大的优势。屏蔽电泵的使用我们都知道，不过在相同的产品中，我们体会到的时候
性能上的差异，对于同类的产品我们可以对比出功能上的侧重点来。

   屏蔽电泵表示，工艺介质部分全密封结构，轴承由工艺介质润滑，屏蔽套和电机外壳双层密封，一
旦屏蔽套破损，屏蔽电机的外壳也起到密封的作用，虽说屏蔽套一般只有0.5～0.6mm厚，但在定子及加
固套的辅助作用下，屏蔽泵可承受较大的工艺介质压力。

   从上面的对比可以看出，屏蔽泵和磁力泵是两种不同的技术，屏蔽泵帝国0810S接线架，但流体部分
都是全密封构造，无须机械密封或填料密封即可实现无泄漏，都可选为对密封要求高的工艺介质用泵。
屏蔽泵和磁力泵相比，磁力泵具有价格低、不用返厂维修的优点，屏蔽泵具有安全性更高、运行振动和
噪音小、故障率低、平时维修工作量小的优点。q"U0}&v测量石墨轴承的孔径和轴套的轴径，并察看它
们配合面的光洁度。

屏蔽泵帝国0810S推力板-0810S-正宏泵业现货供应由淄博正宏泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
淄博正宏泵业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为磁力驱动泵、屏蔽
泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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