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产品名称 实验磁力反应釜批发 厦门实验磁力反应釜
环宇反应釜厂商

公司名称 威海环宇化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市高新区初村镇山海路200号

联系电话 13061173293 13061173293

产品详情

?钢衬PTFE不锈钢反应釜

钢衬PTFE不锈钢反应釜

衬PTFE反应釜适用范围：防腐性能特别优良，能耐各种浓度的酸、碱、盐、强氧化剂、有机化合物及其
它所有强腐蚀性化学介质。反应釜是解决高温稀硫酸、盐酸和各种有机酸等老大难腐蚀问题的理想产品
。

反应釜主要应用于石油、聚合、化工、橡胶、染料、食品，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、缩合等
工艺过程的压力容器，例如反应器、磁力反应釜、实验室反应釜分解锅、聚合釜等；材质一般有碳锰钢
、不锈钢、锆、镍基（哈氏、蒙乃尔、因康镍）合金及其它复合材料。根据实际情况选用不同的容器设
备。

磁力反应釜安装说明

反应釜安装地点应符合压力容器技术要求，不允许和其他仪器设备混合安装，多台反应釜同时安装时，
两釜之间必须有防爆隔墙，操作室必须有直通向室外的通道，并保持室内通风良好。反应釜在放置时应
保持设备与地面垂直，对反应介质的设备应安装防静电的接地装置，消除静电隐患。

釜盖的拆卸安装时要注意保护釜盖与釜体间的密封面，不要磕碰。上紧主螺栓时按对角分布原则均匀对
称用力，分多次拧紧螺栓。

按控制仪的说明书要求接好线路，实验磁力反应釜生产厂家，并检查各仪表是否正常，在机体有螺栓处
安装接地线。



磁力反应釜操作反应釜安全流程

检查与磁力反应釜有关的管道和阀门，在确保反应釜符合受料条件的情况下，方可投料。

检查磁力反应釜搅拌电机、减速机、机封等是否正常，减速机油位是否适当，反应釜机封冷却水是否供
给正常。

在确保磁力反应釜无异常情况下，实验磁力反应釜厂家，启动搅拌，厦门实验磁力反应釜，按规定量投
入物料。10m3以上反应釜或搅拌有底轴承的反应釜严禁空运转，确保底轴承浸在液面下时，方可开启搅
拌。

严格执行磁力反应釜工艺操作规程，密切注意反应釜内温度和压力以及反应釜夹套压力，实验磁力反应
釜批发，严禁超温和超压。

磁力反应釜反应过程中，应做到巡回检查，发现问题，应及时处理。

磁力反应釜若发生超温现象，立即用水降温。降温后的温度应符合工艺要求。

磁力反应釜若发生超压现象，应立即打开反应釜放空阀。紧急泄压。

磁力反应釜停车：若停电造成停车，应停止投料；投料途中停电，应停止投料，打开放空阀，给水降温
。长期停车应将反应釜内残液清洗干净，关闭底阀、进料阀、进汽阀、放料阀等。

实验磁力反应釜批发-厦门实验磁力反应釜-
环宇反应釜厂商由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司是山东 威海 ,反应器的
见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在环宇化工领
导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创环宇化工更加美好的未来。同时本公司还是从事酯化缩
聚反应釜，哈氏合金反应釜，深冷反应釜的厂家，欢迎来电咨询。
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