
双面齿形垫片 温州齿形垫片 张家港恒封垫片

产品名称 双面齿形垫片 温州齿形垫片 张家港恒封垫片

公司名称 张家港市恒封石化配件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 金港镇南沙华菱集团内

联系电话  13915705705

产品详情

基于单片机四氟垫片成型密度检测系统，双面齿形垫片，该系统通过外部按键设定四氟垫片成型密度的
合格参数闭值，重力传感器通过检测冲压成型的垫片重力，得到垫片的密度，温州齿形垫片，传感器采
集的数据反馈给单片机，并通过连接单片机的显示屏，为操作者提供数据参考，当检测到的成型垫片密
度超过设定的阀值后，单片机发出控制信号，发出声光报警进行提示，齿形金属垫片，提高成型垫片的
密度检测的自动化程度。

金属缠绕垫片简易保护垫片 金属缠绕垫片是一种由特殊金属条与其他几种物质结合而成的保护垫。金属
缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其压紧度，缠绕垫片接触的
法兰密封面的表面精度要求不高。金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周
期性变化、有冲击或震动的场合。

非金属垫片材料

石墨该材料不含树脂或无机物的全石墨材料，可分为掺入金属或不掺入金属元素石墨材料。该材料可粘
接以至可制造直径超过600MM管道垫片。对许多酸、碱、盐和有机合物和传热溶液，甚至高温溶液具有
非常优异的耐蚀性能。它不能熔化，金属齿形垫片，但超过3316℃时将升华。在高温条件下，在强氧化
性介质中使用该材料应慎重。除用于垫片外，该材料也可制作填料和缠绕垫片中的非金属缠绕带。

双面齿形垫片-温州齿形垫片-张家港恒封垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件
厂是从事“金属缠绕垫系列，金属复合垫系列，金属包覆垫系列，金属环型垫片”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢经理。
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