
工程级反光膜厂家 鹰潭工程级反光膜 旭诺标牌货源充足 

产品名称 工程级反光膜厂家 鹰潭工程级反光膜
旭诺标牌货源充足

公司名称 山东旭诺标牌标识制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市庆云鑫盛工业园88号

联系电话  15953416001

产品详情

广告反光膜贴在经正确处理过的洁净、平整的铝板或不锈钢板上。不推荐直接贴在塑料、橡胶、木材等
其它基材表面。若需要贴在非铝板或不锈钢板的基材上，请用户自己确定该广告反光膜的应用适应性。

基材处理：刚出厂的铝板、不锈钢板，其表面十分光滑，不利于粘贴，需用400-500号砂纸以圆弧状方向
进行打磨。粘贴前，须用脱脂溶剂进行擦洗，工程级反光膜厂家，并用清水冲洗干净，并经干燥处理。

反光材料雨衣显示出细小的皱1纹，可以挂在衣架上，让其自然恢复平整，如果皱1纹很紧，雨衣可以在7
0℃左右的热水中浸泡一小会，取出并平放在平板上，工程级反光膜哪家好，然后擦干，这样雨衣就可以
恢复，注意不要用力拉。反光膜从字面上理解就是一种可以反射光线的薄膜类。3M反光膜被广泛用于汽
车车身的反1光贴，这是我们常见到的，也是一种汽车安全标识，工程级反光膜报价，保证交通安全减少
事故发生的反光材料。在夜晚时反光膜对汽车的作用很大

反光膜的用途：指路标志；禁止标志，鹰潭工程级反光膜，警告标志和指示标志以及普通广告使用的标
志。寿命： 一般为3～7年，根据生产厂家的不同。适用的底板： 铝板、钢板。操作温度： 一般要求在18
摄氏度～28摄氏度。背胶为压敏型，适用铝板、钢板。工程级反光膜是一种多层复合结构的反光材料。
它采用先进的工艺将具有特殊金属镀层的玻璃微珠形成的反射单元与高分子材料相结合，形成一种密封
式耐候性很好的反光材料。



工程级反光膜厂家-鹰潭工程级反光膜-旭诺标牌货源充足(查看)由山东旭诺标牌标识制品有限公司提供
。山东旭诺标牌标识制品有限公司为客户提供“电力标牌,民政标牌,通信标牌,交通标牌”等业务，公司
拥有“电力标牌,民政标牌,通信标牌,交通标牌”等品牌，专注于交通安全标志等行业。，在德州市庆云
鑫盛工业园88号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赵宝章。
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