
滨州医用卡尺供应商“本信息长期有效”

产品名称 滨州医用卡尺供应商“本信息长期有效”

公司名称 天津桂量量具刃具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30
-109

联系电话 13752007405 13752007405

产品详情

以上是对游标卡尺的介绍，包括其读数、使用方法以及其应用等内容，由于游标卡尺是种
比较精密的量具，现已经被广泛应用于工业测量长度上，随着科学技术的发展以及行业的
不断壮大，检测仪器数字化是当前及未来仪器的普遍趋势，而且对工件的测量效率也会要
求越来越高。而当前工厂内部品质检查的方法是测量一个数据后，由测量人员人工记录在
纸张中，或者由一个人测量，另一个人进行记录的操作方式，当需要进行分析时，由操作
人员录入到电脑的EXCEL表格中；

数显游标卡尺使用方法

1、将量爪并拢，查看游标和主尺身的零刻度线是否对齐。如果对齐就可以进行测量：如
没有对齐则要记取零误差：游标的零刻度线在尺身零刻度线右侧的叫正零误差，在尺身零
刻度线左侧的叫负零误差（这种规定方法与数轴的规定一致，原点以右为正，原点以左为
负）。

2、测量时，右手拿住尺身，大拇指移动游标，左手拿待测外径（或内径）的物体，使待
测物位于外测量爪之间，当与量爪紧紧相贴时，即可读数。数显游标卡尺，是以数字显示
测量示值的长度测量工具，是一种测量长度、内外径的仪器。



游标卡尺是一种比较精密的量具，在测量中用得zui多。通常用来测量精度较高的工件，
它可测量工件的外直线尺寸、宽度和高度，有的还可用来测量槽的深度。如果按游标的刻
度值来分，游标卡尺又分0.1、0.05、0.02mm三种。

游标卡尺（VERNIER CALLIPER），医用卡尺供应商，是一种测量长度、内外径、深
度的量具。游标卡尺由主尺和附在主尺上能滑动的游标两部分构成。 主尺一般以毫米为
单位，而游标上则有10、20或50个分格，根据分格的不同，游标卡尺可分为十分度游标卡
尺、二十分度游标卡尺、五十分度格游标卡尺等，游标为10分度的有9mm，20分度的有19
mm，50分度的有49mm。游标卡尺的主尺和游标上有两副活动量爪，分别是内测量爪和外
测量爪，内测量爪通常用来测量内径，外测量爪通常用来测量长度和外径。 游标卡尺作
为一种常用量具，可具体应用在测量工件宽度、测量工件外径、测量工件内径、测量工件
深度四个方面。

滨州医用卡尺供应商“本信息长期有效”由天津桂量量具刃具有限公司提供。“各种卡尺千分尺百分表
”选择天津桂量量具刃具有限公司，公司位于：南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109，
多年来，桂量坚持为客户提供好的服务，联系人：李克辉。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，
洽谈业务。桂量期待成为您的长期合作伙伴！
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