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净化灯定制——深受广大消费者欢迎

净化灯定制外形美观大方、时尚，表面还可以加上图案花纹，即有照明功能，还具有一定的艺术观赏价
值。

二、 净化灯定制-产品优势

1）材料优势

A 、采用日本三菱4mm导光板

1透光率高，透光率＞93%

2耐候持久不易黄化。板材质保五年。

3不易变形

B、反光纸、扩散板

反光纸：反射率＞99.2%；扩散板透光率89%。



C、铝材

净化灯定制采用6063航空铝材，散热性良好

D、电源

1过CE认证产品

2无频闪

3转换效率≥88%

4宽电压输入（85-265V）

5恒流+防水电源

E、贴片2835光源

1低光衰品质（光衰：3000小时 3%）

2亮度高（24-26LM）

3颜色一致性好

4光效高（光效可达120-130LM

/W）

2）工艺优势

A无漏光（在铝材上接口处漏光、在发光边沿漏光）

B无特别的明暗点

C无光斑

D、净化灯定制经过严格的老化，8小时高低电压老化冲击。

3）采用高光效、高亮度SMD2835，此款灯珠的优势：

1、垂直式结构：芯片直接导通散热片，提高散热性能，从而可以承受更大电流（60mA）

2、超大散热片：比3528、3014散热片大2-3倍，优良的散热性能设计，从而对LED芯片的光衰、寿命更有
保障；

3、净化灯定制超大的发光面：可提高出光率：达到90%。

4、超高光效：光效可达120-130LM/W；

5、稳定性：低光衰材料和工艺，生产流程成熟稳定。



6、采用三安大芯片：10*30MIL

7、低光衰品质：光衰3000小时 3%

泪珠净化灯定制产品特性---------辉冠照明

净化灯定制特点：

净化灯定制（泪滴灯），铝合金外壳，半圆形灯罩，全封闭结构；采用的弧形设计，造型美观，光线柔
和，照明度强，反光效果好；耐腐蚀，抗干扰，不积尘，易洁净，能满足在百级洁净室内的照明要求。

泪珠灯用途：一般用于FFU的洁净室，这样的洁净室一般等级在100级以上，电子厂房居多，这样的车间
一般是需要黄光的（比如光刻间），指灯管是黄色的（外套一层黄色滤光膜）,可过滤500nm以下波长的
可见光。泪珠灯广泛应用于医学，卫生，生物，食品，化工，电子，科研等高要求、高标准的净化照明
领域，适合在层流式洁净室和非层流洁净室内使用。

尺寸：T5/14W，575mm＊50＊90

T5/21W，875mm＊50＊90

T8/20W，625mm＊50＊90

T8/30W，925mm＊50＊90

净化泪珠灯结构 ：

灯体：采用铝合金挤压成型，外表氧化磨砂或静电喷涂。

灯罩：净化灯采用ABS耐冲击材质，抗老化，内侧直条波纹，防止眩光并达到更高配光曲线。

净化灯电气：采用电线，旋转式PV灯座，镇流。

净化灯定制（净化灯定制）怎么用暗装方式安装？

净化灯定制厂家的净化灯安装教程LED净化灯是LED面板灯中的一个细分种类，准确地说，应该叫LED净
化面板灯。很多人为了称呼方便，便于他人理解，通常会把净化灯定制简称为“面板灯”或“LED面板
灯”。

顾名思义，LED面板灯是用LED灯珠作为整灯的发光源，整体形状是平面式的，发光的灯面是平面面板
的形式。

这种平面造型的LED面板灯，外型简洁大方，充满时尚感。

净化灯定制在经过简单安装后，可以巧妙地与石膏板、彩钢板、天面顶、天花板结合成一个整体，完全
融入，不会产生突兀冒失的感觉，不用担心安装之后破坏影响整个装修环境的风格和格调。
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