
风帆蓄电池12V65AH铅酸阀控6-GFM65用于应急控制中心

产品名称 风帆蓄电池12V65AH铅酸阀控6-GFM65用于应急
控制中心

公司名称 上海市链驰电源科技有限公司

价格 330.00/块

规格参数 风帆:6-GFM65
65AH:12V
扬州:铅酸免维护

公司地址 上海市闵行区江汉路223号1层

联系电话 17521768615 17521768615

产品详情

品牌

风帆蓄电池

尺寸

350*166*174

发阀控密封蓄电池产品，先后引进美国JBI和日本同行业的技术软件，目前的产品范围覆盖6V、12V和2V
全系列产品。生产规模连年扩大。目前位于保定市郊的工业电池分公司占地200多亩，阀控密封蓄电池年
生产能力达到400万KVAh（约20亿Ah），风帆的目标是将工业电池分公司建成与国际先进水平同步的阀
控密封蓄电池生产基地。 以风帆股份有限公司工业电池分公司拥有完善的质量管理体系，先后通过ISO9
001、ISO14000和ISO18000。并通过了信息产业部、广播电视总局、铁道部、人民解放军总参谋部等重要
行业部门的入网检测及美国UL。风帆阀控密封蓄电池多年来广泛应用于通信、铁路、电力、金融和等系
统，并且远销美国、澳大利亚、印度等十几个国家和地 风帆股份有限公司是我国目前实力强、规模、市
场占有率的铅蓄电池生产企业。拥有近五十年的研发和生产经验，主要经济技术连续15年居全国。风帆
股份有限公司前身是国营第四八二厂，是始建于1958年的蓄电池企业，多年来专注于铅酸蓄电池的研发
和生产，铅酸蓄电池的产能、销售收入连续多年稳居。分公司坐落于河北省保定徐水县行政区界内位于
徐大公路北侧，占地面积200亩，生产的主导产品为铁路系统电池、通信系统电池、电力系统电池、UPS
电源电池、电动车电池等。总投资约5亿元。年产值达到15亿元 风帆蓄电池特点: 1.维护简单
充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。 2.持液性高 电解
液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）
3.安全性能卓越 由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。 
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