
风帆蓄电池6-GFM-65免维护12V65AH
UPSEPS直流屏机房铁路应急设备

产品名称 风帆蓄电池6-GFM-65免维护12V65AH
UPSEPS直流屏机房铁路应急设备

公司名称 上海市链驰电源科技有限公司

价格 330.00/块

规格参数 风帆:6-GFM65
65AH:12V
扬州:铅酸免维护

公司地址 上海市闵行区江汉路223号1层

联系电话 17521768615 17521768615

产品详情

品牌

风帆蓄电池

尺寸

350*166*174

在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 超长的使用寿命: 独有配方的板栅和合金设计，有效抵抗
极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用
寿命。浮充设计寿命可达10年以上（25℃）。 极小的自放电电流: 采用优质高纯度材料设计，自放电电流
极小，自放电所造成的容量损失每月小于4％，减轻客户电池存储时的维护工作。 极宽的工作温度范围: 
电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小的多，在-20℃～+5
0℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 良好的批量一致性: 的设
计技术和100％气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别
适合于需要多节电池串联使用的场合，例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电池组等。
售前售后服务体系 一、保修期内的维修服务： 凡用户在本公司购买的UPS电源产品，主机均享有两年或
三年的保修服务，蓄电池享有1～3年保修服务；除非合同另行规定；在保修期内，我们提供每年1次以上
巡检服务。对用户报修通知1小时内响应，现场维修时间,本市不超过12小时，外地省会城市不超过48～72
小时，我方工程师到达用户现场，对故障UPS设备进行维护。具体细则如下： ◆接到用户报修通知后1小
时内做出响应，提供技术支持及解决方案；若用户仍不能排除故障，根据具体情况安排具有三年以上相
应工作经验的技术人员上门维修服务。 ◆在交流能确定维修内容的情况下，维修人员将根据故障现象携
带相关工具及设备前往，并在相应时间内予以修复。
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