
代办泰州市消防风管型式检测报告 排烟系统风管耐火极限检测报告

产品名称 代办泰州市消防风管型式检测报告
排烟系统风管耐火极限检测报告

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 想客户所想:急客户所急
防火检测:权威报告

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情

耐火板材通风管道得拼接构成均采用自攻螺钉固定不变，接缝正中间打防火密封胶，在施
工过程中严格执行工艺标准。低压系统通风管道可按现行China标准《通风与空调工程施
工质量验收规范》GB50243附录A之中透光性法进行检验。中、高压系统通风管道得密封
性检测，应当按照“金属风管及预制构件组装技术标准”作相对性劳动所得检测。

耐火板材通风管道系统得工程验收，详尽执行标准China标准《通风与空调工程施工质量
验收规范》GB 50243相关具体内容。

华标信诚可以借助全方位的科学研究测试分析水平，融合全国各地科学研究网络资源，给予科学研究指
导、项目推进、科学研究检测、成效贴现等整套科学研究计划方案。与好几个部门和管理创建合作关系
，可帮助公司出示有关的检验检测报告，为企业的发展给予全方位的服务项目。
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