
福建防腐木古建长廊设计定制安装 钦瑞贸易

产品名称 福建防腐木古建长廊设计定制安装 钦瑞贸易

公司名称 抚州钦瑞贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省抚州市南城县

联系电话 18175198020 18175198020

产品详情

    防腐木古建长廊建筑以木材、砖瓦为主要建筑材料，以木构架结构为主要的结构方式：防腐木古建
长廊设计的此结构方式，由立柱、横梁、顺檩等主要构件建造而成，各个构件之间的结点以榫卯相吻合
，构成富有弹性的框架。木构架有抬梁、穿斗、井干三种不同的结构方式。抬梁式是在立柱上架梁，梁
上又抬梁，所以称为“抬梁式”。木构架结构有很多优点，首先，承重与围护结构分工明确，屋顶重量
由木构架来承担，外墙起遮挡阳光、隔热防寒的作用，内墙起分割室内空间的作用。

    以目前的防腐木古建长廊施工生存现状来看，仿古建筑的保护应以保护现有建筑为主，修缮破旧的
园林建筑为辅。在有条件的情况下，应当尽量在原址上重建已被破坏的古建筑或者异地重建。古园林与
现代化的建筑并不相悖，在有良好的设计前提下，两者反而能够十分融洽的结合在一起，成为一种新的
城市景观，并在很大程度上能够提升城市绿化建设的品质。

    仿古建筑内、集中的库房、展室内的电线，需要穿管敷设。照明应用60瓦以下的白炽灯泡，并安装
在支架上或吊装，同时，安装防护罩，严禁使用日光灯、灯照明。仿古建筑施工修缮若遇雨季，应考虑
安装避雷设备对古建筑及架子进行保护;冬季进行油漆彩绘时，防腐木古建长廊设计定制安装，不应使用
炉火进行采暖，尽量使用暖气采暖。严禁在古建筑单位拉乱接电线，凡仿古建筑施工需用电照明，均应
在室外安装开关箱，做到人离电断，其保护装置严禁使用铜丝、铁丝、铝丝等代替。

福建防腐木古建长廊设计定制安装-钦瑞贸易(推荐商家)由抚州钦瑞贸易有限公司提供。抚州钦瑞贸易有
限公司位于江西省抚州市南城县。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前钦瑞贸易在其它中享有良好的
声誉。钦瑞贸易取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。钦瑞贸易全体
员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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