
轻质隔墙石膏砌块定制 倍必达石膏砌块

产品名称 轻质隔墙石膏砌块定制 倍必达石膏砌块

公司名称 昆明倍必达建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板社区
居民委员会昆洛路767号

联系电话 13888616976 13888616976

产品详情

用粘结剂砌筑，砌筑灰缝可缩减为2~3mm，灰缝收缩膨胀低，保证砌块正确施工。安放砌块时应在底面
和垂直侧面用刮勺抹粘结剂，可以保证灰缝砂浆的饱满度≥80%。砌筑时应用水平尺和橡皮锤来校正墙
体的边线、水平、垂直位置。使用粘结剂后，灰缝厚度仅为2~3mm，轻质隔墙石膏砌块生产厂家，锚筋
直径d=6mm＞2~3mm，要求在需要进行锚筋锚固的高精砌块表面进行圆槽深化，将锚筋裹入圆槽，大理
轻质隔墙石膏砌块，从而解决拉结筋无法安装这个问题。圆槽深化不但使尺寸问题得到解决，又增强了
砌体墙与砼结构的锚固能力，从而更有力的保证了高精砌块墙体垂直度。 

砌块按主规格尺寸可分为小砌块、中砌块和大砌块。目前我国以中小型砌块使用较多。按其空心率大小
可分为空心砌块和实心砌块两种。空心率小于25％或无孔洞的砌块为实心砌块；空心率大于或等于25％
的砌块为空心砌块。砌块通常又可按其所用原料及生产工艺命名，如水泥混凝土砌块，加气混凝土砌块
、粉煤灰砌块、石膏砌块、烧结砖等。常用的砌块有普通混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心
砌块和蒸压加气混凝土砌块等。

用途与使用方法 

石膏压型板，轻质隔墙石膏砌块定制，与纸面石膏板相比，节省了两层成本较高、以及防火性能较差的
护面纸，轻质隔墙石膏砌块批发价，是制板行业的一种新产品，它性能良好、外观漂亮，综合性能十分
优越，具有很高的抗冲击力和力学性能，内部粘结牢固，具有突出的防潮、防水、防火、绝缘特性，绿



色、环保、无、不燃烧，还具有隔音、保温、防火、防静电、绝缘、防腐等特别优异的性能。 

 

轻质隔墙石膏砌块定制-倍必达石膏砌块报价由昆明倍必达建材有限公司提供。昆明倍必达建材有限公司
拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点
击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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