
日本HAKKO白光FX-901电池焊铁

产品名称 日本HAKKO白光FX-901电池焊铁

公司名称 惠州新鸿达电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:白光
焊台种类:电池焊铁
型号:FX-901

公司地址 中国 广东 惠州市惠城区
广东省惠州市上排路怀清庭苑

联系电话 86 0752 2384868/2690331 18933502378

产品详情

品牌 白光 焊台种类 电池焊铁
型号 FX-901 温度调节范围 0（℃）
适用范围 0 输入电压 6（V）
外形尺寸 212(L) x 23(D) x

40(W)（mm）
重量 0.076（kg）

升温时间 0

特点：

．电池操作，特别适合外勤维修及diy等作业。．90度旋钮式换咀设计，容易更换焊咀。．可配

合碱性电池，ni-mh镍氢电池使用。

规格

型号 fx-901
功率消耗 碱性电池: 6v (6w)ni-mh镍氢电池 (2150mah): 4.8v(5w)
尺寸 (不包括保护盖) 212(l) x 23(d) x 40(w)mm
重量 (不包括电池) 76g
电源供应 aa电池 x 4 枚
电池寿命 碱性电池: 约60分钟ni-mh镍氢电池 (2150mah):: 约120分钟

包装清单

数量



电池焊铁(不包括电池) 1 支
t11-b 标准焊咀 1 支
保护盖 1个

* 电池寿命会因应不同之电池而有所影响* 若使用非上述种类之电池，数据会出现偏差。*
电池寿命是根据当焊咀温度连续保持在300度以上所测试出来之结果。

fx-901焊咀选择
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