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垃圾桶的原料和概述

博纳塑胶制品公司为大家介绍垃圾桶的原料和概述

概述:（HDPE)塑料垃圾桶选用的具有高冲击强度的HDPE为原料一次注塑而成整体性能好，本身就是可
循环利用的环保产品。比起其它类型的垃圾桶产品塑料垃圾桶的生产时间比较短（一般在5分钟左右就可
以生产出一个塑料垃圾桶），往往塑料垃圾桶设计时桶身都可以套叠，对产品的物流运输及仓储都减少
很大的体积。使塑料垃圾桶更加优越其它材质的垃圾桶，并且塑料桶盖填充严密，桶体日久不变形，箱
体结构不会变脆弱和变形，抗热、防冻及耐酸，耐碱，桶箱易清洗等特点现在被广泛使用。

原料:使用****高密度聚乙烯（HDPE）。桶体与桶盖分别使用一次注模而成。

特点：

(1)****高密度聚乙烯原料注塑制造，坚固耐用。

(2)全新原料，有效防止弱酸、弱碱的腐蚀。

(3)无缝隙结构设计，防漏结构****通过测试。

(4)桶内光洁，减少垃圾残留，垃圾桶价格，易于清洁。



(5)桶身、箱口及底部特别加固加厚处理，可经受各种外力部（如碰撞，提升及坠落等）。

(6)可相互套叠，方便运输，节省空间与费用。

(7)能在-30℃~65℃区间温度内正常使用。

用静电粉末喷涂设备在工件表面喷涂粉末涂层

 用静电粉末喷涂设备在工件表面喷涂粉末涂层。在垃圾桶的静电作用下，粉末均匀地吸
附在工件表面，形成粉末涂层。经过高温烘烤和平整固化后，粉末成为具有不同效果的涂
层，其涂层效果优于机械强度、附着力、耐腐蚀性和耐老化性。 预处理： 目的：为去除
工件表面的油污、灰尘、锈蚀、塑料垃圾桶，在工件表面形成磷化层，可耐腐蚀，增加涂
层附着力。 主要工艺步骤：脱脂、除锈、磷化、钝化。垃圾桶是由金属或塑料制成的。
当你使用它们时，把它们放在塑料袋里。如果垃圾太多，你可以捡起来扔掉。为了防止垃
圾的气味散发，杭州垃圾桶，有些垃圾桶可以用脚打开。预处理后，工件表面不仅无油、
锈、灰尘，而且在原有银光泽表面形成均匀、粗糙、难锈的灰色磷化膜，可防锈，提高喷
涂层的附着力。 装饰处理： 目的：静电喷涂后，金属垃圾可达到特殊的外观效果，如金
属垃圾箱内的各种图案、图案、眩光等。技术步骤：金属垃圾箱遮光、金属垃圾箱转印等
加工工艺。

如今塑料垃圾桶 的类型 已经 很多 了，无论是 木质 垃圾桶 还是 不锈钢板 垃圾桶
，实际上 应用 的整个过程中出现 问题的大部分 都是 内胆 。 一般说来，外壳 在长时间
使用 后，内壁 被多次拆卸 ，所以 今天 说环卫垃圾桶 是怎样 保持 内壁 的。首先
，塑料垃圾桶，环卫垃圾桶，任何 金属材质 垃圾箱 ，都要 注意 防火安全 。 一般 情况
下，内墙 为金属材料 ，处理 后的表面 主要是热镀锌 层，但即便如此 ，火灾 的安全性
也不容忽视 。 另外 ，垃圾箱 内的垃圾 往往 会导致 及火灾 ，因此
，应特别注意环卫垃圾桶 的火灾 安全 。 其次 ，环卫垃圾桶 大多 是内壁 热镀锌 ，能够
很好 的防水 、腐蚀 ，防止 内壁 与液体 垃圾 的接触 ，因此 锈蚀 现象 十分 普遍 。 对此
建议 ，垃圾箱 应尽量 选用 间隔 层，有一定 的长宽比 ，能合理 防止 垃圾箱 腐蚀 。
三是严格 分类 存放 垃圾 。 谈到 如何管理环卫垃圾桶 的内壁 ，有一种办法 就是 整肃
严明 ，将垃圾分类 归类 。 比如 ，生活 垃圾箱 的底部 要避免 工业 产生 垃圾 。 特别
是如何将 含有 酸碱 的工业生产 垃圾 流入 生活垃圾桶，通常会损坏 和侵蚀 分类垃圾桶
的内壁 。 第四 ，通常要注意 人类 因素 的破坏 和非科学 应用 。 许多环卫垃圾桶 在应用
中被过多 地破坏 和破坏 。 比如 ，根据 垃圾性质分类 ，如有垃圾 ，立即
向垃圾桶内丢垃圾，垃圾桶厂家，或者 由于 人为因素 破坏 ，这种情况 也很容易
对垃圾箱 造成 破坏 ，因此 不容忽视 。

塑料垃圾桶-杭州垃圾桶-芜湖博纳塑胶公司(查看)由芜湖市博纳塑胶制品有限公司提供。芜湖市博纳塑胶
制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 芜湖 的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。博纳布草车
带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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