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12A链条导轨耐磨条保养与维护：线性滑轨属于细密零件，因而在使用时要求有相称地稳重态度，即便
是使用了的直线滑轨假如使用不当，也不能达到预期的性能结果，而且容易使滑轨损坏。
使用时应细致以下事项： 保持滑轨及其四周环境的清洁即使肉眼看不见的微笑灰尘进入滑块，12A链条
导轨耐磨条价格，也会增长12A链条导轨耐磨条的磨损。在安装时要认真细心，不许可强力冲压，不许
可用锤直接敲击12A链条导轨耐磨条，不许可通过滚动体传递压力。
使用合适、正确的安装工具尽量使用工具，极力避免使用布类和短纤维之类的东西。
12A链条导轨耐磨条产品特征 1、高刚性，四方向等负荷设计 2、具主动调心能力
3、行走顺畅度佳，低噪音 4、具互换之特征

 

12A链条导轨耐磨条有抗腐蚀性，12A链条导轨耐磨条采用齐格勒型催化剂低压合成法，分子量根据需要
控制在150-300万以上。广泛应用于链条式输送设备中起撑托及导向链条作用，防止远距离输送时链条脱
落及卡齿。那么12A链条导轨耐磨条常见的特征有哪些?



1、定位精度高，12A链条导轨耐磨条厂家，重现性佳： 直线12A链条导轨耐磨条滑润的翻滚活动编制，1
2A链条导轨耐磨条来图定制，抵触系数分外小，特别静抵触力与动抵触力的距离很小，即便在微量进给
时也不会有空转打滑的征象，解析才干与重现性不错，因此可以完结 μm级的定位精度。
2、可承受四方向的高负荷才干： 几许力学结构的规划，可一同承受径向、反径向与横方向的负荷，并
坚持其行走精度品牌策划，一同可轻易地藉由施于预压与增加滑块数量，就可以进步其刚性与负荷才干
。由施于预压与增加滑块数量，就可以进步其刚性与负荷才干。

优势一、用作核工业：12A链条导轨耐磨条采用的UHMWPE具有优异的耐低温性，在液氦温度（-269℃
）下仍具有延展性，因而能够用作核工业的耐低温部件。 

优势二、无毒：UHMWPE卫生无毒，可用于接触食品和。 

优势三、吸附能力：UHMWPE表面吸附能力非常微弱，新乡12A链条导轨耐磨条，其抗粘符能力仅次于
塑料中不粘性好的PTFE，因而制品表面与其它材料不易粘符。 

优势四、吸水率：UHMWPE吸水率很低；一般小于0.01%，仅为PA66的1%，因而在成型加工前一般不必
干燥处理。 

优势五、密度：UHMWPE与其它工程塑料密度比较相对来说低。 

12A链条导轨耐磨条厂家-奈特尔-新乡12A链条导轨耐磨条由德州奈特尔新能源科技有限公司提供。德州
奈特尔新能源科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批
忠诚的客户。奈特尔带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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