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一般在高压电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、内外屏
蔽有突起、交联度不均匀、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等，有些情况比较严重可能在竣工试验中
或投运后不久出现故障，大部分在电缆系统中以缺陷形式存在，对电缆长期安全运行造成严重隐患。 

 

高压电缆首先谈一下电缆的电压等级，根据IEC标准和中国的对电缆产品标准的划分，结合我国生产和使
用情况，低压是(1-3)kV，低压电缆的电气性能不用考虑，只要把它的机械性能、工艺性能设计好了，它
的电气性能就自然满足；中压是(6-35)kV，主要用于配电；高压是(66-110)kV；超高压是(220-500)kV；特
高压是(750-1000)kV，高压超高压特高压主要用于输电。电缆非人员，不太准确的习惯将6kV-1000kV电
缆统称为高压电缆。不同的电压等级的电缆，所采用的结构，材料，制造工艺及敷设环境均有很大的不
同，不能错用。 

  高压电缆高压电缆是电力电缆的一种，是指用于传输1kv-1000kv之间的电力电缆，多应用于电力传输
和分配。



  高压电缆高压电缆从内到外的组成部分包括：导体、绝缘、内护层、填充料（铠装）、外绝缘。当然
，铠装高压电缆主要用于地埋，重庆高压电力电缆.，可以抵抗地面上高强度的压迫，同时可防止其他外
力损坏。10kv高压电缆-
重庆欧之联电缆有限公司，交联高压电缆，长寿高压电缆。大足高压电缆，10kv高压电缆。

使用特性

  高压电缆该产品适用于交流额定电压35KV及以下供输配电能固定廒设线路用，高压电缆价钱，电缆导
体的高长期工作温度90度，短路时（长时间不超过5S），电缆导体高温度不超过250度。

   按性能分类有：高温电缆，扁电缆也称之为扁平电缆，行车用扁电缆，阻燃电缆，阻燃电力电缆，
阻燃控制电缆，阻燃计算机电缆，移动用耐弯曲扁电缆，柔性扁电缆，硅橡胶柔性扁电缆，高压扁电缆
，低烟无卤电缆，低烟无卤阻燃电缆，耐高温电缆，耐高温电力电缆，耐高温控制电缆，耐高温计算机
电缆，耐温线，抗拉电缆，柔性电缆，耐磨电缆，防水电缆，耐火电缆，软电缆，耐寒电缆。  

    按材质分类有：硅橡胶电缆，耐高温硅橡胶电缆，硅橡胶柔性电缆，行车用硅橡胶电缆，钢包车用
硅橡胶电缆，移动硅橡胶电缆，橡套电缆，氟塑料电缆，电缆。

  典型型号：见电线电缆型号。来电即可咨询当前实时电缆价格。

 高压电力电缆选型都有哪些必要的需求需要注意

  高压电力电缆的选型是很重要的问题，高压电力电缆的在整个电路系统中属于线路，一些普通的电缆
需要通过分流高压电力电缆的电量传导，因此选择高压电力电缆要明确电路需求，那么高压电力电缆选
型都有哪些必要的需求需要注意？

  1 根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境，广安高压电缆，选择电缆的绝缘方式

  2 根据电缆的敷设环境，选择电缆外壳保护方式（如钢带铠装、钢丝铠装等）；

  3 根据电缆使用的电压等级，选择电缆的额定电压； 

广安高压电缆-交联高压电缆-燕通电缆(推荐商家)由重庆燕通电缆有限公司提供。重庆燕通电缆有限公司
是一家从事“燕通电缆,四川金鸽电缆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方
针，勇于参与市场的良性竞争，使“绝缘架空线,电力电缆,铝合金,高压,防火电缆等”品牌拥有良好口碑
。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使燕通电缆在电力电缆中赢得了客户的信任，树立了良好
的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本
公司还是从事重庆架空线，绝缘架空线，绝缘架空线厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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