
装配式结构墙 重庆结构墙 易达建 

产品名称 装配式结构墙 重庆结构墙 易达建

公司名称 河北易达建模架工程技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市献县原河街砖厂、工业街南侧

联系电话 15075773303 15075773303

产品详情

剪力墙的种类

剪力墙是高层建筑必须有的构件，构成材料有钢筋混凝土、实心砌块加钢筋以及实心砌块夹砼框架三种
，其中以钢筋混凝土剪力墙常用。

剪力墙按照结构划分，可以分为剪力墙分为平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架
结构、升板结构、无梁楼盖体系中。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中。

剪力墙的特点是什么？

1、就目前中国现状，预制结构墙公司，纯剪力墙结构造价高，装配式结构墙价格，施工困难，耗钢量极
大，所以往往因为建设单位的制约，结构抗震设计囿于成本而不得不降低标准，建议慎用此类结构形式
。

2、框架结构的特点是：建筑平面布置灵活，外墙立面设计也较为灵活，其变形特点为剪切变形和弯曲变
形组合起来的剪切型变形，框架结构构件类型少，易于标准化，定型化，在材料变形性能良好的时候，
可以建造到30层，一般情况下15-20层为好。

3、剪力墙结构的特点：整体性能好，刚度大，在水平作用下侧向变形小，承载力要求也比较容易满足，
其侧向变形为弯曲型，但是由于剪力墙的间距不能过大，所以其平面布置不够灵活，重庆结构墙，为了
克服其缺点，会使用框支剪力墙结构，跳层剪力墙结构。

4、框架剪力墙结构：继承了框架结构和剪力墙结构各自的优点，侧向变形呈现弯剪型，有时候也会设计



为框架筒体结构。

剪力是指一对间隔很近，而且大小相等方向相反的力，因为和剪刀剪开物体的作用原理一致，故而得名
。房屋结构里的剪力墙便是为了防止剪力破坏房屋的一种墙体，主要作用是承受风荷载或作用引起的水
平荷载，因此也叫抗风墙、抗震墙或结构墙。 

剪力墙可以拆除吗？ 

剪力墙是不可以拆除的，拆除后会降低建筑的整体强度，造成危害。在通常情况下，剪力墙都是承重墙
，而我们都知道承重墙是不能拆除的。 

装配式结构墙价格-重庆结构墙-易达建(查看)由河北易达建模架工程技术有限公司提供。河北易达建模架
工程技术有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 沧州 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。河北易
达建带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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