
电机轴承测量仪 tszc精业

产品名称 电机轴承测量仪 tszc精业

公司名称 无锡市天水轴承仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:tszc精业
型号:D924
类型:轴承检查仪器

公司地址 无锡市惠钱路135号

联系电话 0510-83203424 13906186694

产品详情

品牌 tszc精业 型号 D924
类型 轴承检查仪器 内径 50（mm）
外径 130（mm） 厚度 0（mm）
重量 13（kg） 保持架及其材料 轴承内径、外径、椭圆度

和锥度测量仪
使用特性 采用比较法测量原理 用途 用于测量轴承内径、外径

、圆度、锥度。适用于滚
动轴承制造厂，也适用大
批量生产圆柱形、圆形工
件的机械制造厂。

滚动体列数 0 滚道类型 0
样品或现货 现货 轴承材质 各种板材

产品说明：d923、d923a、d924、d925型 轴承内径、外径、椭圆度和锥度测量仪性能特点：本仪器采用比
较法测量原理，用于测量轴承内径、外径、圆度、锥度。适用于滚动轴承制造厂，也适用大批量生产圆
柱形、圆形工件的机械制造厂。

型号 测量范围 仪器精度 mm 外型尺寸 mm 重量≈kg

内 径 外 径 示值误差 示值变动性

d923 φ20～φ100 φ15～φ80 ±0.001 0.001 200×205×160 7

d923a φ17～φ100 φ15～φ80 ±0.001 0.001 200×205×180 9

d924 φ50～φ140 φ30～φ120 ±0.001 0.001 230×220×200 13

d925 φ60～φ230 φ60～φ200 ±0.001 0.001 350×340×290 25



产品说明：d902型 轴承套圈内径、椭圆度、壁厚差测量仪性能特点：本仪器采用比较法测量原理，用于
测量轴承内圈的内径不圆度，及其壁厚差

型号 测量范围 mm 仪器精度 mm 外型尺寸 mm 重量≈kg

示值误差 示值变动性

d902 φ12～φ35 ±0.005 0.005 156×198×242 9

无锡市天水轴承仪器有限公司专业生产、销售轴承检查仪(测量轴承内圈/外圈/高度/平行度/锥度/垂直度/
钢球等),并售各类仪器配件,仪表(扇形表,扭簧表,大量程表,百分表)特别推荐公司自主研发产品：轴承自动
游隙仪wkx0911-ⅲ,轴承振动测量仪s0910 –ⅲ如有意请与我公司联系.贸易通tszc电话/传真:0510-83203424
83209661网址:www.wxcaiyan.com e-mail：888@wxcaiyan.com

联系人：蔡焱手机：13656181858 13906186694

仪器的维护与保养：仪器在包装前或在较长时间内不使用时，所有巳加工面包括氧化黑色和镀铬件，应
在充分清洗并干燥后，涂上防锈油脂并加罩防护。对易损件经常检查磨损情况，并及时修整更换。
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