
英明线业—尽心尽力 高弹丝厂家 高弹丝

产品名称 英明线业—尽心尽力 高弹丝厂家 高弹丝

公司名称 义乌市英明线业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省义乌市上溪工业园区

联系电话  15757934444

产品详情

英明线业为大家介绍：

高强度涤纶线产业集中度低。主要制造商集中在中国，北美，锦纶高弹丝，欧洲和日本，如高士集团，
Hoton集团，美国和Efird，AMANN。目前，高士集团是世界领i先的，2016年占有17％的市场份额。

高强度涤纶线的消费量从2012年的39.5千吨增加到2016年的49.5千吨，年复合增长率超过5.76％。 2016年
，锦纶高弹丝规格，高强度涤纶线材消费市场由中国。而中国是蕞大的地区消费市场，高弹丝厂家，约
占高强度涤纶线消费量的32％。

如何判断缝纫线的差异性？

【义乌缝纫线厂家】英明线业为大家介绍：

1：缝纫线拉力必须经常检测仪器，高弹丝，不定时检查，因原料市场因素影响，拉力变化具大。

2：环保缝纫线的检测，除了供应商提供相关证书外，还必须严格检测（可交第三方检测）抽查，以及保
证相关证书的有效期有效。

3：缝纫线伸缩度，低端缝纫线取在手上，用手拉的时候，缝纫线会有一定的弹性，容易让缝纫线变长，
并会使线的粗细变细，达不到线的标准规格，这是因为缝纫线在经过高温后没有经过特殊工艺处理。

4：缝纫线车缝时容易断线起毛，这是缝纫线没达到抗热耐磨的原因。

5：缝纫线在车缝过程中容易打结

6：缝纫线在车缝时会出现起珠和散股现象，是因为缝纫线在捻制过程中捻度不足的原因。



【义乌缝纫线厂家】英明线业为大家介绍涤纶缝纫线标准：

1 范围

本标准规定了涤纶缝纫线产品的技术要求、分等规定、试验方法、验收规则、包装标志和运输保管。本
标准适用于鉴定涤纶缝纫线的品质。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有
效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。

GB250—1995 评定变色用灰色样卡

GB251—1995 评定沾色用灰色样卡

GB/T6838—86 缝纫线试验方法

GB/T6841—86 缝纫线验收规则

GB/T6842—86 缝纫线包装标志和运输保管

英明线业—尽心尽力(图)-高弹丝厂家-
高弹丝由义乌市英明线业有限公司提供。义乌市英明线业有限公司是浙江 金华 ,棉纱、棉线的见证者，
多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在英明线业领导携全体
员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创英明线业更加美好的未来。同时本公司还是从事编织丝光线，空
心丝光线，缝纫丝光线的厂家，欢迎来电咨询。
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