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现在科技的进步促进了经济的发展，对工业的生产设计也有很大的进步。隔膜泵的种类很多，选择要因
地制宜，在实践的过程中不断总结和创新，结合计算机技术，促进了设备的自动化发展。膜片是隔膜泵
的重要组成部分，选择是非常重要的，膜片要根据使用的介质选择，有些要定做的。比如有些膜片是不
耐的，你去打，当然容易坏了。隔膜的耐温，介质是有条件的，特别是温度。

如何选择计量泵的软管接头？ 软管接头的材质：普通塑料及PTFE 电磁隔膜计量泵的流量通常比较小，
因此其软管的内径也相对比较小，这使得软管接头的壁厚也变得很薄（为了保证流体通经，使得接头的
内孔不能太小）。长时间受到酸碱介质的冲刷，普通塑料接头很容易被腐蚀断裂，铸铁电动隔膜泵厂家
，导致软管连接处泄漏，而PTFE接头则了此情况的发生。

总的考虑计量泵的要素可得，选型时要注意两个参数：流量和压力，标牌上的压力是计量泵高正常工作
压力，流量是此压力下的大流量。计量泵是单向容积泵，泵腔内的压力大于外界压力时计量泵才能打出
液体。



气动隔膜泵因为其性能的原因，在化工行业使用得越来越多，但是很多客户在采购好气动泵的时候结果
打不出液体，宿迁铸铁电动隔膜泵，现在隔膜泵的使用越来越普遍，所以使用的量就越来越大，然而很
多人买回去之后发现很多隔膜泵出不出液体，如果不是内行人，或者不会维修的人就会束手无策。在此
我总结一下气动隔膜泵打不出液体的原因和大家分享气动隔膜泵打不出液体的原因：

1、 液体比重过大，或者说浓度过大，铸铁电动隔膜泵型号参数表，泵的吸程达不到，铸铁电动隔膜泵
生产厂家，所以这种情况下，泵在工作，但是打不出液体；

中都泵业实力强-铸铁电动隔膜泵型号参数表-宿迁铸铁电动隔膜泵由河南中都泵业有限公司提供。河南
中都泵业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中都泵业——您可信赖的朋
友，公司地址：河南省商丘市永城市东城区东方大道西段432号，联系人：杨经理。同时本公司还是从事
山东气动隔膜泵，江苏电动隔膜泵，安徽计量隔膜泵的厂家，欢迎来电咨询。
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