
云南屏蔽泵 博山科海机械泵业 屏蔽泵低

产品名称 云南屏蔽泵 博山科海机械泵业 屏蔽泵低

公司名称 淄博市博山科海机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 博山区崮山镇南崮山北村

联系电话 13508954419 13508954419

产品详情

屏蔽泵、屏蔽泵厂家、屏蔽泵生产厂家--淄博科海机械有限公司生产屏蔽泵，PB型屏蔽泵，PB系列屏蔽
泵，夹套保温屏蔽泵。

屏蔽泵选型时的注意事项:

一般的屏蔽泵采用输送的部分液体来冷却电机，且环隙很小，故输送液体必须洁净。对输送多种液体混
合物，若它们产生沉淀、焦化或胶状物，屏蔽泵安装，则此时选用屏蔽泵(非泥浆型)可能堵塞屏蔽间隙
，影响泵的冷却与润滑，导致烧坏石墨轴承和电机。

屏蔽泵一般均有循环冷却管，当环境温度低于泵送液体的冰点时，则宜采用伴管等防冻措施，以保证泵
启动方便。 v另外屏蔽泵在启动时应严格遵守出口阀和入口阀的开启顺序，停泵时先将出口阀关小，屏
蔽泵多少钱，当泵运转停止后，先关闭入口阀再关闭出口阀 。

淄博市博山科海机械有限公司的主要产品包括了燃气泵阀、无泄漏泵阀、耐酸泵、化工泵，供客户选购
。

管道式屏蔽泵的产品特点：

1、泵结构紧凑，机泵一体化，体积小。其立式结构具有安装占地面积小，运行平衡，安装无需调整。

2、泵进出口设计成规格相同法兰，且位于同一中心线上，可象阀门一样直接安装在管路上，且中心低便
于管道布置，安装特别方便。

3、泵与电机同轴，轴向尺寸短，屏蔽泵价格低，使泵运行更加平稳，噪音低。

4、取消传统轴封方式，避免了输送介质的外泄，因此具有完全无泄漏的显著特点。



5、用滑动轴承替代常规电机滚动轴承，使泵具有运行特别平稳，云南屏蔽泵，振动噪音极低。

6、安装栓修方便，无需拆动管路系统，只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。

7、可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。

屏蔽泵特点、屏蔽泵的操作、屏蔽泵启动、屏蔽泵的型号、屏蔽电泵厂家、屏蔽泵样本

 

什么是屏蔽泵

   屏蔽泵(英文名称：canned pump) 定义：用将定子绕组和转子绕组分别置于密封金属筒体内的屏蔽电
动机驱动、泵壳与驱动电机外壳用法兰密封相连，取消了泵轴动密封结构的泵。适于输送贵重液体或带
性的液体。致地做好管路清洗工作，经分析检验设备管道处理合格后，办理设备检修手续。 宋体"
>）认真细致地做好管路清洗工作，经分析检验设备管道处理合格后，办理设备检修手续。

采用屏蔽泵，完全无泄漏，有效地避免了环境污染和物料损失，只要选型正确，操作条件没有异常变化
，在正常运行情况下，几乎没有什么维修工作量，完全可以说它是输送、、腐蚀、贵重液体的理想用泵
。 和转子绕组分别置于密封金属筒体内的屏蔽电动机驱动、泵壳与驱动电机外壳用法兰密封相连，取消
了泵轴动密封结构的泵。适于输送贵重液体或带性的液体。致地做好管路清洗工作，经分析检验设备管
道处理合格后，办理设备检修手续。
认真细致地做好管路清洗工作，经分析检验设备管道处理合格后，办理设备检修手续。

云南屏蔽泵-博山科海机械泵业-屏蔽泵价格低由淄博市博山科海机械有限公司提供。淄博市博山科海机
械有限公司为客户提供“屏蔽泵,液氨泵,涡轮泵,液化气泵,液下泵,自吸自泵,化工泵,”等业务，公司拥有
“淄博科海”等品牌，专注于磁力驱动泵、屏蔽泵等行业。，在博山区崮山镇南崮山北村的名声不错。
欢迎来电垂询，联系人：陈经理。
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