
供应焦作数显检力器 检力器型号

产品名称 供应焦作数显检力器 检力器型号

公司名称 济宁恩德机械设备有限公司

价格 1600.00/台

规格参数

公司地址 山东省济宁市济宁经济开发区疃里镇嘉诚路22号
（鲁工工程机械院内）（注册地址）

联系电话  13082627297

产品详情

YSJ-20语音数显检力器  数显检力器 检力器型号

大家好我是济宁恩德机械设备有限公司的销售专员小宋，下面为大家介绍YSJ-20语音数显

检力器！

济宁恩德生产检力器更具材质不同分为铸钢和不锈钢两种，更具功能不同分为语音数显和不带语音数显
两种；柱体不同分为圆柱体（老式）和方柱体（新式）两种，尊敬的客户可以根据您的需要进行选择！

品名：语音数显检力器

型号：YSJ-20型

行程：1.2m

砣重：20kg

尺寸：mm320*320*1660

检力器工作模式说明：

P-1 限时模式，达到预设时间后，自动停止计数，并播报；

P-2 限次模式，达到预设次数后，自动停止计数，并播报；

P-3 自由模式，按停止键后，停止计数，并播报。

检力器按键说明：



开始键：当检力器处于待机模式，按此键进入检力模式；

停止键：当检力器在工作状态时，按此键可结束检力，并播报本次成绩。当检力器在停止状态，按此键
可重复播报上次成绩；

开机键：在关机状态下，按住开机键保持4秒以上，可打开检力器，进入开机状态；

功能键：开机状态下，按住关机键保持4秒以上，可关闭检力器，进入关机状态。按本键也可使检力器进
入设置状态；

上翻键：在待机状态可向上切换检力器检测模式。在设置状态下，按一下本键可对本位数值进行加一；

下翻键：在待机状态可向下切换检力器检测模式。在设置状态下，按一下本键可对本位数值进行减一。

特殊说明：

1、检力器待机状态下，如十分钟无检力信号和按键信号则自动关闭。只能再次按开机键才能重新使用检
力器。

2、由于使用模式限制，电量指示不一定十分，仅作为电量状态的参考。使用前建议做充电预备工作.

济宁恩德机械设备有限公司，改革开放好，生活比蜜甜！
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