
襄阳10寸滨特尔滤壳「多图」

产品名称 襄阳10寸滨特尔滤壳「多图」

公司名称 广州金琢人水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天河区渔沙坦渔北路凤凰工业区

联系电话  13500004467

产品详情

不锈钢滤壳————广州金琢人水处理设备有限公司是一家专门做滨特尔滤壳的生产厂家

什么是活性炭过滤滤壳?

所谓活性炭过滤滤壳就是指一种内部填充的活性炭，外壳是金属钢或者玻璃钢，内部则是活性炭，它主
要是过滤微生物还有部分金属离子，还能降低水的色度，提高水的质量，活性炭主要有吸附的作用，将
有害的物质过滤出去，到达净化水源的作用。

活性炭过滤滤壳的工作原理是什么?

活性炭过滤滤壳，顾名思义，主角就是活性炭，活性炭具有吸附功能，活性炭表面形成了一层平衡浓度
，可以将水中的杂质进行吸附，而纯净的水就可以从活性炭过滤滤壳的一端流出，注意在将活性炭安装
到活性炭过滤滤壳的时候要注意活性炭的清洁，10寸滨特尔滤壳，活性炭就是用来净化水的，如果活性
炭不清洁，用活性炭处理过的水质也难以达到保障。

欢迎咨询广州金琢人公司了解更多哦10寸滨特尔滤壳
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活性炭滤壳的结构

活性炭颗粒滤芯填充于塑料滤壳容器中，不加任何化学添加剂。容器上下出入口处皆有多层超细纤维无
纺布层以防止炭粉末释出。

滤壳选用ABS材料超音波熔接工艺生产。由于液体由下向，液体与活性炭颗粒层接触的时间长及面积广
，故能有效发挥除氯、除臭、除味的功能。

活性炭滤芯将所需要的活性炭颗粒装入的塑料壳体中，用焊接设备将端盖焊接在壳体的两端面，壳体的
两端分别放入起过滤作用的无纺布滤片，确保炭芯在使用时不会掉落炭粉和黑水。根据需要，壳体端盖
可做成不同型号的连接口。

欢迎咨询广州金琢人公司了解更多哦10寸滨特尔滤壳 
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过滤器滤壳过滤中出现的问题和解决方法

滤层厚度

滤层的厚度过低，水中杂质容易穿透滤层，反冲洗周期短，操作复杂；如果滤层厚度过大，会造成过滤

设备体积庞大、投资高，同时反冲洗比较困难，水的压差消耗大，所以滤层的高度也不是越高越好，应
适中。

滤层的孔隙率

滤层的孔隙是水流通道，又是贮泥空间，过大的孔隙率，悬浮杂质易穿透；过小的孔隙率，则贮泥空间
小，过滤周期短，水流阻力大。

滤料的排列方式

滤层根据滤料装填种类的数量分为单层过滤器、双层过滤器、多介质过滤器，单层过滤器在水流反冲洗
水力分级以后，粒径小的滤料在上层，越往下层料径越大。

欢迎咨询广州金琢人公司了解更多哦10寸滨特尔滤壳

襄阳10寸滨特尔滤壳「多图」由广州金琢人水处理设备有限公司提供。广州金琢人水处理设备有限公司
是一家从事“水处理设备,离子交换设备,净水器,滨特尔耗材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信
为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金琢人,滨特尔”品牌拥有良好口碑。我们坚
持“服务至上，用户至上”的原则，使金琢人在高纯水制取设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企
业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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