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对于美缝是在瓷砖铺贴以后做好，还是整体的家里装修完成以后好，家居杂坛给出的个人
观点就是美缝应该是在家里所有的装修基本完成，而所有的家具没有安装之前来进行。也
就是说，我们家中硬装完成时就可以来美缝了。为什么建议硬装结束之后来美缝呢？个人
给出的原因有如下三点。

避免了完成的美缝被破坏。硬装完成以后，瓷砖美缝施工哪家好，主要就是包含我们室内
所有的墙面已经装修完成了，例如墙面的乳胶漆或者是墙纸粘贴完成。顶板也全部完成，
像吊顶以后的刮腻子刷乳胶漆等等都完成了。这样就没有多少污染会造成美缝的污染。所
以我们这时完成的美缝，可以大程度地保证美缝完成的效果。

操作空间比较合适。因为硬装完成以后，我们的家具还没有进场，这样我们需要美缝的瓷
砖都是完全空出来的，这时给我们美缝提供了合适的工作空间。因为美缝需要对瓷砖的缝



隙进行清理，然后贴美纹纸，向缝隙内注入美缝胶来美缝。所以这样就避免了有遮挡物而
导致美缝无法施工。

刚做好的美缝剂就掉变色，是什么原图造成的

1、胶体混合不均匀如果美缝剂在打胶之前，胶体没有混合均匀，会出现打出来的美缝剂有的颜色深，瓷
砖美缝施工效果图，有的颜色浅。这种情况不是变色，但是会直接影响后期效果，看上去和美缝剂变色
了一样。要记住一点，南开区瓷砖美缝施工，如果美缝剂混合不均匀是不会固化的，而且还会出现发白
的情况，很多人就会觉得是美缝剂有色差，或者施工后变色了。 2、美缝剂固化时碰到灰尘或水渍我们
都知道缝隙里面有灰尘和水渍都会影响美缝剂固化，瓷砖美缝施工团队，但如果美缝剂在固化期间沾到
灰尘或水渍，不只是导致美缝剂不固化，还会出现颜色上的偏差，尤其是水性美缝剂。干了的美缝剂和
被水稀释了的美缝剂，这两者在颜色上相差很大，所以施工期间一定要保证环境干净干燥。 3、用错颜
色美缝剂有好几种颜色都非常接近，有的看上去只是色粉的大小不同，几乎分辨不出区别，但是如果两
种美缝剂用在拼接处还是很明显的。如果不知道自己弄错颜色了，很有可能就会以为是美缝剂质量不好
，存在色差，施工前一定要确认好颜色再进行打胶。 4、经过太阳暴晒后变色任何物质在太阳的长期暴
晒下都会变色，美缝剂也一样。深色美缝剂会出现颜色变浅的情况，浅色美缝剂会出现发黄的情况。所
以美缝剂要尽量做在没有太阳暴晒的地方，如果没有一定要做的话，深色会比浅色美缝剂效果好一点。

美缝施工当中常见的误区

1、不清缝直接施工

做美缝之前，瓷砖的缝隙一定要清理干净，不要留有明显的灰尘和水渍。很多不负责任的
公司，部分位置没有进行清缝就立马施工。这时，缝隙中有不少灰尘，有些很潮湿，还有
明显的填缝痕迹。美缝剂打进去会出现不干、发白、脱落等情况，是非常严重的。

2、清缝越深越好

缝隙不仅要保持干净，也要有一定的深度，瓷砖缝隙好的深度在3mm左右。很多业主担心
缝隙的深度不够，美缝剂容易脱落，其实美缝剂的附着力不仅仅对深度有要求，对缝隙两
侧的干净程度也有要求。缝隙越深，对美缝剂的需求量也越多，也增加了清缝的难度。

南开区瓷砖美缝施工-砖丽美缝-瓷砖美缝施工团队由天津市河西区广龙建材销售中心提供。天津市河西
区广龙建材销售中心拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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