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产品名称 进口阻燃橡套电缆厂家 武汉橡套电缆厂家
湖北宝航

公司名称 湖北宝航电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市汉阳区黄金口什湖公司

联系电话 13971312228 13971312228

产品详情

橡套电缆与普通电缆有何区别？
橡套电缆的绝缘材料与其实普通电缆不同，采用天然的橡胶材料，其型号包括VED橡胶线、H07RN-
F、H05RN-F等，07型号的电缆外护套要厚一点，外径大一点，但内部的材料是一样的。

橡套电缆的特点：

1、其它普通电缆无法比拟的柔软性

2、具有优良的电气绝缘性能和化学稳定性

3、有较好的物理机械性能和耐磨性能

4、通过添加特殊的橡皮配合剂，能达到耐油、阻燃、耐寒、耐热等高要求。

橡套电缆多用于户外移动或工作条件严酷的场合，如矿山、井下、船舶、机车车辆、港口等。

橡套电缆怎么选择合适的规格型号

明确电缆的性能指标

对于橡套电缆外护套的耐磨、抗压性能怎么样；寿命时间是多久...如果把这些了解清楚，放到自己的使
用条件当中就很容易判断是否合理。电缆的生产工艺同样影响电缆的相关性能指标，所以电缆的质保是
否过关，也是需要关注的，中国强制性产品3C认证，在管理体系上是否有质量管理体系认证、环保管理
体系认证、计量一或二级体系认证质量体系认证、职业安全卫生体系认证等。

环境对电缆质量和寿命起着至关重要的作用



外界环境对电缆的寿命和性能起着决定性的因素，如：如果有磁场的干扰，那么久需要电缆加有屏蔽层
；如果是焊接机器人，由于作业时间长，矿用橡套电缆厂家，温度高，对电缆的外护套具有极大的考验
，是否是强酸强碱的环境...

明确电缆的使用功能

是动力电缆还是控制电缆。所以无论是性能怎么优异的电缆我们需要做的是：给它找到一个适合的使用
位置，只有这样才能满足性能达标，寿命长。

电缆导体的长期允许工作温度为65℃。电缆的小弯曲半径为电线直径的6倍。黄色护套不得在日光下长期
暴露。MY-0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 矿井下各种移动电器的电源连接线MYP-0.38/0.66矿用移动屏蔽
橡套软电缆MYP-0.66/1.14煤矿用采煤机橡套电缆适用于矿井下采煤机及类似设备的电源的连接.执行标准
是MT818.矿用电钻电缆是矿井下电钻电源的连接线.煤矿用电钻(屏蔽)橡套软电缆执行标准MT818.8-1999
，MZ，武汉橡套电缆厂家，MZP-0.3/0.5KV，橡套软电缆厂家，成品实验电压2000V/5min，进口阻燃橡
套电缆厂家，截面面积2.5，4.矿用电钻电缆导体镀锡铜丝，绝缘材质是天然丁苯胶，护套是氯丁胶.具有
耐油，阻燃和抗冲击力，抗撕性.下表是矿用电钻电缆的详细介绍:型号 名称 主要适用范围MZ-0.3/0.5
煤矿用电钻电缆， 矿井下电钻电源的连接线MZP-0.3/0.5 煤矿用电钻屏蔽橡套电缆MYPTJ 额定电压8.7/10
kV及以下金属屏蔽监视型软电缆适用于额定电压8.7/10kV及以下的井下移动变压器及类似设备的电源连
接。 进口阻燃橡套电缆厂家-武汉橡套电缆厂家-湖北宝航由湖北宝航电缆有限公司提供。湖北宝航电缆
有限公司在电力电缆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宝航电缆一直以客户为中心、为客户创造价值
的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂
询，联系人：赵总。
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