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产品名称 手工净化板生产厂家 滁州手工净化板
鑫安建材实力厂家

公司名称 济南鑫安建材科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市章丘区官庄街道普雪路山东工发电子商务
产业园19号车间

联系电话 17768226933 17768226933

产品详情

手工净化板特点

1、手工净化板应用于净化房吊顶、围护及净产品，工业厂房、仓库、冷库、空调器壁板。 

2、手工净化板产品系全手工生产，可按需方工程要求定长定宽生产，手工净化板生产厂家，组合安装，
滁州手工净化板，不仅能少量增加修建物的根底工程和构造工程费用，且能屡次拆装，施工安装方便，
综合效益十分显著。

3、手工净化板产品钢面为初级聚酯烘涂层或锌涂层、不锈钢板，故耐腐蚀性特好；产品内填材料均系难
燃材料，熄灭时不会熔融，也无低温分解滴落物，是目前国际初等级的防火修建饰复合板材，产品强度
高、耐冲击、抗震性好。  

手工净化板的施工步骤有哪些？

1、了解图纸，仔细检查平面布局、节点要求、手工净化彩钢与建筑物的净化关系、手工净化彩钢本身、
光泽度、填充度、基本尺寸要求、色板分区门窗尺寸和布局、辅助材料类型等。

2、手绘净板图的第二行是一个重要步骤，人工净化彩钢的预制与安装是工厂加工时第二次使用设计图纸
，不同类型墙板制作的标尺规格板，与图中的设计意图相结合，工厂将其输出标度板，装配于工地上，
这保证了牢固的墙板能够加速人工净化彩钢的安装。

3、工厂预制构件时，根据经验，在门开口、窗口及开窗间隙应充分考虑间隙和安装余量。生产安装时，
可防止刮擦、重压及表面撞击，避免不可修复的磨痕及刮痕。彩钢两侧的塑料保护膜只有在安装后清洗
后才能清除。



4、安装干净的手工净化彩钢前，接线应在地板(地板)完成后进行，接线只能在满足其他相关安装前提条
件(如已安装大型设备)的情况下进行。装船就位后，对隐蔽的地面管线进行了调整，主要的技术性安装
也基本完成。出线是地面上彩钢的水平投影和门窗的位置。

5、根据放样尺寸安装并固定凹槽铝。

6、竖立纯化彩钢墙板，根据布局图加载预制组件，用组件之间的固定插件锁定相邻墙板。

在挑选手工进化板时需要注意哪些事项？

手洗净板在许多领域中应用广泛，对机房的建设起着重要作用，选购手工净化板时要注意对手工净化板
厂家的规格型号及质量进行了解，这样才能选到质量好的手工净化板。以下就由小编为您详细介绍一下
手工净化板选购注意事项及产品分类。

手工净化板双面可选用彩涂钢板、镀锌板、不锈钢板等特定金属原料，内为夹芯资料，附近选用冷拉型
构造镀锌板龙骨商品具有表面美观平整、隔音、绝热、保温、抗震，防火功能等特色。下面，小编就来
跟大家详细介绍一下。

板材规格：

长度：可根据装置现场便于施工等实践需要确定(通常&le;8000mm)

宽度：标准板： 980mm、1180mm非标准板任意

厚度通常为：50mm、75mm、100mm

分类：

按夹芯资料分，分为：

1. 岩棉手工板

2. 玻镁岩棉手工板

3. 纸(铝)蜂窝手工板

4. 聚氨酯(PU)手工板

5. 珍珠岩手工板

6、其它特殊芯材手工板

按衔接方式：

1、中字型(盒子式)手工板

2、中字企口型手工板

3、企口型手工板

商品特性



1、使用规模广

商品使用于电子、食物、、医院等企业界的洁净室无尘室的大面积吊顶围护。

2、理化功能好

商品板面为锌涂层、聚酯涂层、氟碳涂层或不锈钢板，故耐腐蚀性特好;商品内填资料均系难燃资料，焚
烧时不会熔融，也无高温分化滴落物，是目前国内高等级的防火修建饰复合板材，商品强度高、耐冲击
、抗震性好。

3、施工装置便利

产品是全手工生产，可按顾客工程要求定长定宽出产，组合装置，手工净化板价格，不仅能大量削减修
建物的根底工程和构造工程费用，且能屡次拆装，施工装置便利，综合效益非常明显。

手工净化板与机制净化板相比较，优缺点在哪里呢：

1、 强度高，选用手工净化板，内部加龙骨，比一般机制净化板强度高4到5倍。

2、
适用范围广，因选用手工制造，手工净化板多少钱，里边可填充各种芯材，而不拘于芯材强度的影响。

3、 报价相对较高。因选用手工制造，较机制板技术杂乱，加工速度慢，所以本钱较高。 

手工净化板生产厂家-滁州手工净化板-鑫安建材实力厂家由济南鑫安建材科技有限公司提供。手工净化
板生产厂家-滁州手工净化板-鑫安建材实力厂家是济南鑫安建材科技有限公司今年新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。
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