
耐腐蚀防火套管 中电新材 台州耐腐蚀防火套管

产品名称 耐腐蚀防火套管 中电新材 台州耐腐蚀防火套管

公司名称 宁国市中电新型材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园

联系电话 13355530256 13355530256

产品详情

可拆卸式保温套（管道、法兰、阀门防护套）采用耐高低温、防火保温材料，有内衬、中
间保温层、外保护层三层组成，根据管道或设备的具体形状及其使用环境，经过精心测绘
、设计后，通过特殊工艺制作而成。它是目前的管道、设备绝热保温材料。它可用在不同
温度，不同形状的管道和各种冷热设备的绝热保温。对于要经常拆卸、维修保养、清洗的
管道设备尤为实用。其综合经济效益好，耐腐蚀防火套管价格，是工业节能保温理想选择
！1、产品性能：1）、保温效果好、耐高低温（耐高温280-1100℃，耐低温负70℃）2）、
化学稳定性好，耐各种化学腐蚀，防虫蛀、防霉变3）、防火阻燃（防火级别—不燃，GB
8624-2006）4）、耐老化、耐气候性5）、防水、防油，具有良好的憎水性能，防油污

搭扣式高温套管，采用无碱玻璃纤维纱编织成管后，涂以有机耐高温硅树脂经高温处理而
成。具有耐热、耐高温、防火、阻燃、绝缘、可拆卸、柔软等性能。搭扣式高温套管有许
多的优点:1.保护人身安全在现代化的工厂中，很多的管道、阀门或设备，其内部流动的介
质温度都极高，使用搭扣式高温套管，可防止工作人员因直接接触这些高温设备而发生意
外。2.减少热量的损失，防止环境温度过高使用搭扣式高温套管，可防止管道内介质热量
的损失，减少能耗；也可防止管道内介质的热量直接传递给周遭环境而令车间的温度过高
，耐腐蚀防火套管批发，节约空调成本。3.保护管道或电缆在冶金行业，高温的钢水经常
溅射出来，未经保护的管道或电缆会因此受 到损坏（电焊行业也是如此），这些钢水在
管道或电缆上凝固后形成炉渣，会使得管道或电缆外层的橡胶硬化，并脆化。使搭扣式高
温套管，可较大限度保 护这些场合内的管道、电缆及设备，大大延长其使用寿命。4.防止
火灾的产生如果管道内输送的是介质或有毒介质，发生泄漏时容易引起火灾或伤
亡；电缆也经常因高温而发生燃烧；搭扣式高温套管使用极耐高温的玻璃纤维



编织而成，具有的阻燃性。搭扣式高温套管广泛运用于：钢铁、汽车、造船、冶金、
机电、石化、化工等行业的高温区和加热区的电缆、流体管路、轧机电缆、油管 以及发
电机组，电器电压设备，大型建筑，液压系统，台州耐腐蚀防火套管，汽车线束及排气管
等等。

耐臭氧、耐电压、耐电弧、耐电晕性能 耐高温套管因为表面涂覆有机硅胶，耐腐蚀防
火套管厂商，其主链为—Si—O—，键存在，因此不易被紫外光和臭氧所分解。高温套管
具有良好的电绝缘性能，其介电损耗、耐电压、耐电弧、耐电晕、体积电阻系数和表面阻
系数等均在绝缘材料中，而且它们的电气性能受温度和频率的影响很小。因此，它们是一
种稳定的电绝缘材料，被广泛用于电子、电气工业上。

耐腐蚀防火套管价格-中电新材(在线咨询)-台州耐腐蚀防火套管由宁国市中电新型材料有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。宁国市中电新型材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更
矢志成为耐火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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