
坤宇环保 玻璃钢盐酸罐制造标准 安康玻璃钢盐酸罐

产品名称 坤宇环保 玻璃钢盐酸罐制造标准
安康玻璃钢盐酸罐

公司名称 陕西坤宇环保科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安市经济技术开发区恒佳首座2012室

联系电话  13991151668

产品详情

在罐体周围增加鞍形支架，保证罐体的稳定，在罐体受力的位置增加圆形的底座以保护罐体受力均匀。
玻璃钢盐酸罐三、在玻璃钢中提高玻璃纤维的含量，可以提高玻璃钢盐酸罐的抗腐蚀性和机械强度，合
成树脂在玻璃钢中的作用也是非常重要的，因为合成树脂固化后其分子非常稳定，不容易与其他的分子
发生反应，故而被用到玻璃钢当中。四、玻璃纤维的含量增加后，利用玻璃纤维的特性制作玻璃钢也对
玻璃钢盐酸管的强度有影响。

    对新基体则直接化验含水率，合格后进行打磨等工序。若基体上有钢铁件，则应进行除锈处理潦剧
底层胶料一般均采用粘接力强的环氧树脂底层胶料，其稀释剂的含量较衬布胶料中的稀释剂多1倍或更高
些，分别涂刷两遍，使玻璃钢吸收塔充分渗 透并锚固于混凝土表面下。 嵌刮腻予胶料待底漆固化后，用
腻于刀或小抹于嵌刮腻于胶料，将基层间不平处或凹陷处抹平填满．将阴角抹成小圆角。腻于胶料表面
要求光滑，不可太粗糙。腻于胶料和衬布胶料要配套。呋nan类用呋nan胶泥粉配制，不饱和树脂粪用环
氧腻于胶料，玻璃钢吸收塔酚醛可用酚醛腻于胶料也可用环氧腻于胶料，改性类直接用配制好的改性胶
料和粉料按比例配制。

 玻璃钢罐厂家采用高张力、多层次、多角度、包封头缠绕，满足有机、无机溶剂及具有化学、电化学
腐蚀性中介的储存、中转和生产需要，满足非电解质流体的中转、输送、消除静电的需要，满足抗各式
支承剪切及掩埋与荷载的力学要求。耐化学腐蚀，使用寿命长；具有尤其的耐腐性能，可以耐多种酸、
碱、盐和有ji溶剂。玻璃钢罐厂家是由天然树脂和玻璃纤维经过微电脑扼制机器搅扰而成的一种非金属复
合材料罐体，它具备耐腐蚀，高超度，运用生存的年限长，可预设性灵活，工艺性强等长处。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

