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产品名称 之江胶供应商 昭通之江胶 天津快事达建材销售

公司名称 天津市河西区快事达五金建材销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号

联系电话 15822624298 15822624298

产品详情

选购玻璃胶要注意什么呢?

选购玻璃胶要注意什么呢？1、认品牌。有效的注册商标，鲜明的形象识别，合理的价格
定位，完善的售后服务，是品牌产品的认定标准。2、看包装。一看纸箱上有无品名、厂
名、规格、产地、颜色、出厂日期，纸箱内有无合格证、质保证书、产品检验报告；二看
胶瓶上的用途、用法、注意事项等内容表述是否清楚完整；三看净含量是否准确，厂家必
须在包装瓶上标明规格型号和净含量（单位克或毫升）。3、验胶质。一闻气味，昭通之
江胶，二比光泽，三查颗粒，四看气泡，五检验固化效果，六试拉力和黏度。玻璃胶在建
筑装饰材料中是一种很不起眼的辅助材料，但在建筑施工和室内装修中却起着非常重要的
作用。玻璃胶能黏结的材料很多，如：玻璃、陶瓷、金属、硬质塑料、铝塑板、石材、木
材、砖瓦、水泥等。

玻璃胶使用需知

玻璃胶使用需知多数玻璃胶的包装上都会标明其适用黏结的材质，有的还会标明黏结不同
的材质时，其黏结强度分别是多少。消费者在购买玻璃胶时能仔细阅读一下使用说明。在
使用玻璃胶时，也有一些事项要注意，否则将影响玻璃胶的使用寿命。1、单组份与双组
份的使用单组份硅酮玻璃胶即时可以使用，用打胶很容易将它从胶瓶内打出，并可用抹刀
或木片修整其表面。双组份的玻璃胶使用前，需要调配好。不过一般在装修中用到的多是
单组份的玻璃胶。2、玻璃胶的粘住时间玻璃胶固化过程是由表面向内发展的，不同特性
的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同，所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进



行。其中酸性胶、中性透明胶一般应在5-10分钟内，中性杂色胶一般应在30分钟内。如果
采用分色纸来覆盖某一地方，涂胶后，一定要在外皮形成前取走。3、玻璃胶的固化时间
玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的，例如12mm厚度的酸性玻璃胶，可能需3
-4天才能凝固，但约24小时内，已有3mm的外层已固化。若使用玻璃胶的地方部分或全部
封闭，那么，固化时间则由密闭的严密程度决定。在各种粘接场合，之江胶哪家好，包括
密闭情况下，粘接后的设备使用前，之江胶报价，应检查粘接效果。

如何选购玻璃胶？

1、不能贪便宜

大多数用户还是把便宜的产品放在首位，殊不知使用胶不仅影响工程质量、使用寿命，更
重要的是极易造成返工、耽误工期，甚至出现责任事故。一支同等重量的低档玻璃胶能比
品牌玻璃胶便宜好几倍，但品牌玻璃胶的黏度、拉力却要比低档玻璃胶强3－20倍，使用
寿命要长10－50倍。

2、了解性能的不同

家装中一般使用玻璃胶的地方有：木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、
洗手池与墙面的缝隙处等等，这些地方要用不同性能的玻璃胶。

3、要注意防霉

这一点非常重要，比如很多玻璃胶用于卫生间，卫生间本来就很潮湿，容易发霉，时间长
了会很难看，所以玻璃胶一定要有防霉功效。

4、认清品牌

目前市场上的玻璃胶质量良莠不齐，比较简单的办法是通过品牌和价格判断其质量好坏。
购买时尽量选择品牌玻璃胶，在品质上也能有一定的保证国内目前对于该行业没有统一的
标准，但是国外品牌的玻璃胶会有统一标准，比如洁具应该使用7级玻璃胶。

5、看包装

一看出厂日期、用途、使用说明、注意事项等内容表述是否清楚完整；二看净含量是否准
确，之江胶供应商，厂家必须在包装瓶上标明规格型号和净含量（单位克或毫升）。

6、验胶质



一闻气味，二比光泽，三查颗粒，四看气泡，五检验固化效果，六试拉力和黏度。

之江胶供应商-昭通之江胶-天津快事达建材销售(查看)由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。“
玻璃胶,云石胶,结构胶,耐候胶,植筋胶,幕墙胶,发泡胶”选择天津市河西区快事达五金建材销售中心，公司
位于：天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号，多年来，快事达建材坚持为客户提供好的服务，联
系人：武杰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。快事达建材期待成为您的长期合作
伙伴！
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