
宏达不干胶标签 衡水热敏纸不干胶标签厂家

产品名称 宏达不干胶标签 衡水热敏纸不干胶标签厂家

公司名称 石家庄市宏达印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 石家庄东二环学苑路精英中学对面

联系电话  13582329294

产品详情

时代在不断的进步，我们都日子都发生了翻天覆地的变化。我们现在能看到的标签，其实早已不在是它
本身了，热敏纸不干胶标签厂家一旦被形式主义所拾起，那么它就被赋予了超乎本身的使命。

好的标签能提供更好的日常生活。热敏纸不干胶标签厂家是我们日常生活的指引，用心去分文别类，将
我们的生活便利化、方便化。

很多时候我们来到超市、便利店去买东西，面对琳琅满目的商品，我们往往不知道如何找起，如果是漫
无目的的巡查，那将是件很头疼的事。但是在大型商店和超市都会有大标签标签来货物分类来方便消费
者节约时间。

目前商品的种类、品总非常多，要想在众多的商品中选出自己满意的商品还不得不借助标签的力量。一
枚小小的标签上它需要标注商品的所使用材料、生产日期、保质期、商家联系方式以及防伪信息等等。

双面热敏纸不干胶标签厂家是指在透明薄膜上进行多次印刷，达到外观上为双面标签的目的，常用的印
刷方法有两种。这里有我们印刷的双面不干胶标签样品图片：反向标签。

多次印刷：首先，在透明薄膜材料上按反向色序印刷反向图文，然后在图文表面印刷白墨，盖住图文。
在白墨表面按正常色序印卜图文，为保护油墨，采用覆膜工艺。标签经模切排废后，就形成双面标签。
多层油墨印刷适合在轮转上进行，



使用uv油墨印刷。由于印刷色数多，往往需要两次印刷完成(如六色印刷机，两次印刷十二色)。如在装
有UV轮转丝网印刷装置的平台标签机上，双面标签可一次印刷完成。

纸塑复合印刷：印刷原理同上，所不同的是，反向印刷的图文上不是印刷白色油墨，而是利用覆膜原理
覆上白色纸张，盖上油墨。然后在纸张上印刷，完成双面印刷。纸塑复合印刷方式可在各类标签机上进
行，如在间歇式小标签机上可两次加工完成。

反向标签是双面标签的特例，即在薄膜上印刷反向图文后，只印上白墨或覆上白纸，不再印刷。双面标
签除可在标签机上以卷筒形式加工外，还可以单张形式加工，常用的方法为丝网印刷。

双面热敏纸不干胶标签厂家应用在透明的瓶体或玻璃上，如化妆品包装瓶、汽车驾驶室内窗户上的标签
本车贴采用双面印刷技术，其中一面有胶，本标贴适合贴在门，汽车之类的玻璃物品上，可以正反面内
容不一样。

1、不干胶标签在印满版实地的时候容易背面沾脏，是由于不干胶标签表面铜版纸吸墨性差，印刷时尽量
用原桶墨，不加调墨油，适当加一些去粘剂、防粘剂，天气热时不要加燥油。印满版实地往往容易背面
粘脏，通常采用喷粉的办法来解决，尽管印刷防粘脏喷粉含有纯植物性材料，分散性和流动性都不错，
但是使用喷粉会直接影响印刷产品的表面光泽，使墨色不亮，并且污染环境，且对胶印机精度也有影响
。

2、注意胶印水墨平衡，控制好印刷版面水份大小。在不脏印版的前提下使用少量的版面水份，不干胶标
签平滑、光洁，印满版实地时要先印深颜色，而且墨量印足，以背面不粘脏为准，然后再薄薄地套印上
底色，这样的印刷产品光洁度会比较好。

3、热敏纸不干胶标签厂家克服胶印中水大墨大的弊端，油墨不能调得太稀薄，太稀则容易背面沾脏，如
果太稀可加入部分新墨，以增强油墨粘稠度。
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