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产品名称 钢厂混料桶弯板厂家 南充钢厂混料桶弯板
科通16小时在线

公司名称 德州科通橡塑制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市宁津县工业园黄山路

联系电话  13853458607

产品详情

钢厂混料桶弯板具有良好的化学稳定性， 可以抵抗大部份酸， 碱， 有机溶液以及热水的侵蚀.
电气绝缘性好， 易焊接。 钢厂混料桶弯板特性：密度低；韧性好（同样适用于低温条件）；拉伸性好；
电气和介电绝缘性好；吸水率低；水汽渗透率低；化学稳定性好；抗张性；无毒无害。
尼龙衬板应用：饮用水污水管道， 热水管道， 运输容器， 泵和阀门部件， 密封件，切割板， 滑动型材.
广泛用于化工，机械、电力、服装、包装、食品等行业。说钢厂混料桶弯板可减轻运动惯量钢厂混料桶
弯板作为一种工程塑料，它具有很多优点：1．质量轻：可减少零件相互间不必要的强度和动力，并可减
轻运动惯量，装卸和维修也极为方便。
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钢厂混料桶弯板它以杰出的机械、物理及化学功能在行业内得到了好的应用，钢厂混料桶弯板在运用中
，钢厂混料桶弯板施工，均优于高分子聚合物、橡胶、铸铁等多种资料衬板，且造价低、耐磨性强、抗
冲击、重量轻、不粘料、混合均匀、造球作用好，并减轻设备负荷，进步产值，直接下降出产成本，增
加公司出产效益，赢得用户好评。该胶的弹性好、施工性能好（因为它是单组分，包装分为罐装和管装
，可刷涂或压注），价格便宜，压剪强度为１．２ＭＰａ，伸长率为７．６％，能够满足工艺设计的要
求。 在工业方面，钢厂混料桶弯板有着很高的位置，在出产大型齿轮、轴套、轧辊套、阀座、涡轮、轴
瓦、阀片等成品的时分都会运用到。之所以钢厂混料桶弯板具有如此高的评价，与它自身的功能特点是
分不开的。它具有高结晶度，分子量高达十万，比一般尼龙高3－5倍以上，力学性能是一般尼龙的3倍，



尺寸稳定性能好，吸水率低、机械强度和硬度高，可耐150℃－190℃的高温等特点。

钢厂混料桶弯板系销售和加工各类工程塑料制品的公司。产品有管材、板材、型材、膜材、中空制品等
。在挤出、压铸，模压和拉塑的技术工艺上保证了材料的性能和简单的加工性。各种挤出生产的热塑性
塑料和热固性塑料，可以满足用户制造产品的各种具体要求。

制造机械轴瓦、衬套，适合重载低速，轻载中速使用。例如：冶金轧钢机万向节球形衬瓦，煤机轴瓦，
压延机转子轴瓦，支撑瓦，钢厂混料桶弯板厂，自润滑可避免漏油污染，少油或无油工况下，使用寿命

提高5倍以上。本厂宗旨是：信誉优先，用户至上，价格合理，供货及时，以质量求生存，以质量求发展
。2、制造轧钢机联轴器柱销，代替蛇形弹簧联轴器，奥斯曼联轴器，无油自润滑效果良好。3、制造传
送设备道辊，轴套，钢厂混料桶弯板厂家，垫板。如轻工啤酒、饮料灌装线，冷冻厂流水线，煤矿、电
厂焦化输煤溜槽、落料漏斗衬板；选矿矿箱、分矿器衬板，南充钢厂混料桶弯板，工程运输车船衬板等

，耐冲击，耐磨性能好，且不腐蚀、不污染、不粘料。4、制造冶金行业圆筒混合机衬板，料仓、料槽、
溜槽、造球盘边、盘底衬板，耐磨性好，不粘料，冲击载荷小，节约能源。可延长设备整体寿命，保护

设备系统零部件，降低维修费用，混料均匀，造球效果好，提高混合机作业率。5、制造其它机械零部件
，如大型蜗轮、齿圈、压辊、活塞环、导向套、过滤板等

 

钢厂混料桶弯板厂家-南充钢厂混料桶弯板-科通16小时在线由德州科通橡塑制品有限公司提供。尼龙为
韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂，作为工程塑料的钢厂混料桶弯板分子量一般为1。德州科通橡塑制
品有限公司是山东 德州 ,塑料板(片、节)、棒的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚
实守信的方针，满足客户需求。在科通橡塑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创科通橡塑
更加美好的未来。同时本公司还是从事方形铸石板，渣沟铸石板，轨道条铸石板的厂家，欢迎来电咨询
。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

