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喷塑加工与喷漆加工的区别

喷塑加工在其特点上无需溶剂，减少公害。众所周知，油漆在生产、运输、施工过程中都会对周围环境
造成污染，并给操作员带来身体上的危害，而喷塑加工是一种粉末涂 料，不含任何溶剂，是****固体分
得涂料，它的制造、运输、储存和施工解决了因溶剂而造成的污染问题，改善了操作员的劳动条件，有
利于操作人员的身体健康。而喷漆加工时，需要喷涂底漆、刮腻子等繁琐的工序，7-10天加工周期。而
采用喷塑加工涂装只需要喷涂、固化、冷却等三道工序，一次成膜，大大简化了涂装工序，静电喷涂公
司，缩短了生产周期，当天就能出产品。在粉末涂料静电涂装中，配置自动涂装机
械和回收循环系统，就能形成自动化生产，从而节省了能源和资源，提高了生产效率。

金属喷涂工艺的原理

金属喷涂就是涂层材料以某种热源熔化或使涂层材料呈熔融状态后，用压缩空气、等离子流或某些可燃
气体及其混合气等高速气流将其吹散成细小颗粒并喷射到工件经过预处理的表面上。当熔化的涂层材料
与表面碰撞时，处于熔融状态的珠形拉子在表面上散开，经冷却后粘附到工件上，喷涂加工厂家从而形
成具有薄层结构的覆盖层。而连续不断地喷射，便铺展和堆积成所需厚度的覆层。



关于铝艺护栏的粉末喷涂

一、纯度越高，耐蚀性越好，主要是因为纯铝在空气之中与氧发生作用，在铝表面生产一层很薄的致密
自然氧化膜，比其它金属氧化膜生成的快而且厚的多，进而阻止了空气中有害气体和水分的进一步腐蚀
，起到了保护作用。

二、机械强度高，但耐蚀性低。纯铝的耐蚀性虽好，但机械强度差，这在一定程度上制约了铝的应用，
为此，人们在铝中加入适量的镁、铜、锌等其他金属，制成各种类型的，使铝的机械强度大大提高，应
用范围大大扩大，但耐蚀性比纯铝差，因而就有可能因氧化而受腐蚀。这就需要进行粉末涂装对铝加以
保护。

滁州静电喷涂公司-安徽鹰冠|附着力强由安徽鹰冠金属制品有限责任公司提供。安徽鹰冠金属制品有限
责任公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的喷涂设备等行业积累了大批忠诚的客户。安徽鹰冠带着精
益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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