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产品名称 屏蔽泵生产厂家 陕西屏蔽泵 淄博科海机械公司

公司名称 淄博市博山科海机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 博山区崮山镇南崮山北村

联系电话 13508954419 13508954419

产品详情

自吸泵厂家化工泵型号自吸化工泵生产厂家不锈钢自吸泵哪家好

自吸泵厂家 化工泵型号 自吸化工泵生产厂家 不锈钢自吸泵哪家好 淄博科海公司

自吸泵按作用原理分为以下几类： 1.气液混合式（包括内混式和外混式）； 2.水环轮式； 3.射流式（包
括液体射流和气体射流）。气液混合式自吸泵的工作过程：由于自吸泵泵体的特殊结构，陕西屏蔽泵，
水泵停转后，泵体内存有一定量的水，泵再次启动后由于叶轮旋转作用，吸入管路的空气和水充分混合
，并被排到气水分离室，屏蔽泵生产厂家，气水分离室上部的气体溢出，下部的水返回叶轮，重新和吸
入管路的剩余空气混合，直到把泵及吸入管内的气体全部排出，完成自吸，并正常抽水。水环轮式自吸
泵是将水环轮和 水泵叶轮组合在一个壳体内，借助水环轮将气体排出，实现自吸。当泵正常工作后，可
通过阀截断水环轮和水泵叶轮的通道，并且放掉水环轮内的液体。射流式自吸泵，由离心泵和
射流泵（或喷射器）组合而成，依靠喷射装置，在 喷嘴处造成真空实现抽吸。

按泵的配套动力机类型分为 电动机配套自吸泵和柴油机配套自吸泵。

按实现自吸功能的结构与工作特点可分为内滑式、外滑式、水环轮式和其他型式。传动方式有直联传动
（包括内轴）和皮带传动。进口直径25～200毫米。

液化气到气泵液化气加气泵涡轮加气泵气站导气泵生产厂家

液化气导气泵是在液化泵的基础上改进而成的，屏蔽泵批发，能够更好的的提高灌装效率。工作是离不
开正确的使用方法的。液化气导气泵进口处冲抢接通有气钢瓶，打开钢瓶角阀，倒立钢瓶。如大钢瓶为
液相、气相两个口的，接液相，屏蔽泵安装，钢瓶不用倒立。（钢瓶出口高于导气泵）看压力表有没有
压力。正常压力大约2公斤。2打开泵出口处冲抢开关，使用时需排一下泵内空气，然后接通空钢瓶，打



开所有开关。3试车，用手盘动轮子，检查液化气导气泵内是否有杂物，启动电源开关试泵正反转向。4
停车，空罐灌满切断电源停止运转，关闭各阀门。

化工泵生产厂家 化工泵厂家价格 化工泵厂家哪家好 淄博科海公司

1）化工泵（不锈钢材质）广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、合成纤维等部门用于输
送碱性腐蚀介质；

2）化工泵（氟塑料材质）用于输送任何酸性、碱性腐蚀性介质；

3）化工泵（铸铁材质）用于工业、城市给水、排水、亦可用于农田、果园排灌，供输送清水或物理及化
学性质类似清水的其他液体。

依据化工泵用途不同，对其分类详细介绍：

1）工艺流程泵：包括给料泵、回流泵、循环泵、冲洗泵、排污泵、补充泵、输出泵等。

2）公用工程泵：包括锅炉用泵、凉水塔泵、消防用泵、水源用深井泵等。

3）辅助用途泵：包括润滑油泵、密封油泵、液压传动用泵等。

4）管路输送泵：输油管线用泵、装卸车用泵等。

广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、合成纤维等部门用于输送碱性腐蚀介质；滑片泵
使用于输送任何酸性、碱性腐蚀性介质；用于工业、城市给水、排水、亦可用于农田、果园排灌，供输
送清水或物理及化学性质类似清水的其他液体之用。

屏蔽泵生产厂家-陕西屏蔽泵-淄博科海机械公司(查看)由淄博市博山科海机械有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。淄博市博山科海机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为
磁力驱动泵、屏蔽泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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