
香格里拉MBR污水处理设备 超滤水处理

产品名称 香格里拉MBR污水处理设备 超滤水处理

公司名称 云南水鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市西山区新时代燃气具酒店用品市场
8栋23号

联系电话 13577116646 13577116646

产品详情

工艺劣势 

该工艺无污泥回流系统，因缺少功能性的污泥，香格里拉MBR污水处理设备，难降解物的降解率低，MB
R污水处理设备施工，除磷效能不太理想。硝化反硝化系统不稳定，导致除氮效果也不易控制。 

工艺改良 

针对A/O的缺点，MBR污水处理设备工程，目前已出现多种改良的多级AO工艺。例如，通过适当增加曝
气池的容积来改良工艺，以提高曝气池强度，有效减轻有机负荷，改良后的A/O工艺能够达到85%的去除
率。 

薄膜微孔过滤法 

这种方法包括三种形式：深层过滤、筛网过滤、表面过滤。 

深层过滤是以编织纤维或压缩材料制成的基质，利用惰性吸附或是方式来留住颗粒，如常用的多介质过
滤或砂滤。 

筛网滤膜基本上是具有一致性的结构，就像筛子一般，将大于孔径的颗粒都留在表面上，如超纯水机终



端使用的保安过滤器。 

表面过滤则是多层结构，当溶液通过滤膜时，比滤膜内部孔隙大的颗粒将被留下来，主要堆积在滤膜表
面上。如常用的PP纤维过滤。 

活性炭吸附法

活性炭依靠吸附和过滤作用主要去除水中的异色、异味、余氯、残留消毒物等有机物杂质。

电渗析

如将两种不同浓度的盐水，用一张渗透膜隔开，浓度高的盐水中的溶质如无机盐离子通过膜向浓度低的
盐水中渗透，这个现象就是渗析。如果要加快这个速度，就可以在膜的两边加电极，这就成为电渗析。
电渗析耗电量大，MBR污水处理设备多少钱，且渗析膜片易坏，反渗透技术出现后已很少使用。

离子交换法

离子交换法的原理是将原水中的无机盐阴阳离子如钙离子、镁离子、硫酸盐离子等，通过与离子交换树
脂交换，使水中的阴、阳离子与树脂中的阴阳离子交换，从而使水得到软化或纯化。

香格里拉MBR污水处理设备-超滤水处理由云南水鑫科技有限公司提供。云南水鑫科技有限公司位于云南
省昆明市西山区新时代燃气具酒店用品市场8栋23号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前水鑫科技在
净水器中享有良好的声誉。水鑫科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的
高度。水鑫科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

