
快速通车的检查井材料 炬实

产品名称 快速通车的检查井材料 炬实

公司名称 天津炬实科技发展股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市武清区白古屯镇富和公路8号

联系电话 13672186665 13672186665

产品详情

针对路面井周破损的修复，公路部门采用的传统方法是采用沥青质材料，即在水泥混凝土
路面的裂缝处灌注沥青，以达到封闭裂缝的目的，或在已损坏的混凝土表面上加铺一层沥
青混凝土。这是一种应急方法，不能从根本上解决混凝土路面修复的问题。

受快速开放交通要求所限，快硬早强是修补材料的基本性能要求，同时还要与原有沥青混
凝土材料有良好的相容性和匹配性，强度、热膨胀系数等指标基本一致，快速通车的检查
井材料，耐久、干缩率小，并具有很强的抗（酸、碱、盐、油等）腐蚀性和耐候性，而且
施工简便，采用普通沥青混凝土和普通混凝土掺快速修补剂的方法均无法满足这些要求。

在带有混凝土井盖座圈的井盖安装时，铸铁井盖座下不做水泥砂浆或只用铁片、钢筋头在
井盖座下支垫，然后浇周边混凝土。这种操作方法造成铸铁井盖坐下有空隙，井盖座在车
辆荷载下产生变形或竖向位移。此操作方法易造成座浆不密实，造成混凝土井盖座圈在投
入使用后失稳，带动整个井盖失稳。应注意，带有混凝土井盖座圈的井盖安装时，需先安
装混凝土井盖座圈，在座圈下座水泥砂浆。

随着城市现代化进程，人们对城市市政设施的要求也越来越高。为了满足人们的正常生活
和雨天排水的需要，在城市的市政道路中就必须设置排除雨水和污水的管道，对管道日常



维护就需要设置雨污水的检查井。由于各种条件的限制和路面排水的需要，雨污水的检查
井常设置在路道的路中。在道路的使用过程中经常出现检查井周围路面下沉，使行驶的车
辆在经过检查井时出现颠簸，严重影响了行车的安全。

快速通车的检查井材料-炬实(推荐商家)由天津炬实科技发展股份有限公司提供。天津炬实科技发展股份
有限公司是一家从事“节能环保建筑材料,建筑材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳
健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“炬实”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用
户至上”的原则，使炬实在砂浆中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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