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产品名称 CPVC电力管厂家 宣城裕塑PVC管材
南京CPVC电力管

公司名称 宣城市裕塑管道有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省宣城市宣州狸桥经济开发区

联系电话 13856307901 13856307901

产品详情

安装好的管道上不要压、敲、踩、挂重物，必要时用防护材料覆盖易受外力影响的部位。
PPR给水管在低温下具有一定的低温脆性。冬季施工时应特别注意。不宜使用电锯、手锯
、快速切割，以免冲击损坏管端，造成无形裂缝和漏水隐患。用剪刀剪管子时，剪刀要垂
直于管子的轴线，cpvc电力管批发，管子和剪刀要旋转并用力压下。不要单向用力切割管
子，因为这样会造成管子端部挤压变形，变形处容易形成微裂纹，造成隐患。冬季施工时
要特别小心，每端管子可切割4~125px。

针对目前市场上型材价格低，而原材料价格上涨的格局，管材厂家都是在降低成本上作文
章，管材厂家通过配方的优化组合，是在不降低质量的前提下，降低了成本；有些厂家却
在降低成本的同时也降低了制品质量。由于配方组份的原因，直接有效的办法是增加填料
，在PVC-U塑料管材中常用的填料为碳酸钙。在以前的配方体系中多数是填加重钙，其
目的是增加刚性和降低成本，但重钙由于本身粒子形状不规则而且粒径比较粗与PVC树脂
本体的相溶性差，CPVC电力管厂家，所以其添加份数很低，而且份数增大时会对管材的
色泽和表观造成影响。现在随着技术的发展，南京CPVC电力管，大多采用超细轻质活化
碳酸钙、甚至是纳米级碳酸钙、其不仅起到增加刚性和填充的作用，而且还具有改性的作
用，但是其填加量并不是度的，其比例应该加以控制。现在有些厂家为了降低成本将碳酸
钙加到20-50质量份，这大大降低了型材的物理力学性能，造成管材发脆现象。



填料的作用是可降低成本。尽量采用超细活性的填料，(价格较高).管材用量比型材大.填
料用量过大会造成抗冲击性降低和管耐压性下降，所以，在化工用管和给水管中，CPVC
电力管定制，填料用量在10份以内。排水管，冷弯穿线套管中填料用量可多些，同时加大
CPE的用量来改变冲击性能的下降。对管材性能要求较低的管材，和落雨管，填料量可很
大，但是对双螺杆挤出机磨损较严重。

CPVC电力管厂家-宣城裕塑PVC管材-南京CPVC电力管由宣城市裕塑管道有限公司提供。宣城市裕塑管
道有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 宣城 的塑料管等行业积累了大批忠诚的客户。宣城裕塑带着精
益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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