
高强线 高强线用途 永欣

产品名称 高强线 高强线用途 永欣

公司名称 义乌市永欣制线厂

价格 面议

规格参数

公司地址 中国浙江省义乌市诚信一区5栋3-1号

联系电话  13750958658

产品详情

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

缝纫机线20比3，高强线材质，40比3是缝纫线的规格、表示支数和股数。

20比3叫203，20是支数、3是股数、也就是20支纱3股。

40比3叫403，40是支数、3是股数、也就是40支纱3股。

常用缝纫线的型号有202，203，402，403，602，603等等。

通常而言，602线多用于薄型面料，如夏季穿的真丝，乔其纱等；603和402线基本可以通用，是很普通的
缝纫线，一般面料都可以使用，如棉，麻，涤纶，粘胶等各种常用面料； 403线用于较厚面料，如呢制
面料等；202和203线也可称为牛仔用线，线较粗，强度大，多用于牛仔布，箱包等缝纫用。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。



永欣制线厂与您分享

什么是捻度，纱线的捻度和捻向

加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。对短纤维来
说，加捻主要是为了提高纱线的强度。而长丝的加捻既可以提高纱线的强度，又可产生某种效应。纱线
加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合，对产品的外观和性能都有较大的影响。

加捻性质的指标有：表示加捻程度的捻度、捻系数及表示加捻方向的捻向。

捻度 纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度
，即用10 cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回
数表示；此外，高强线厂家批发，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，高强线用途，强度高，高强线，颜色全。

永欣制线厂与您分享

去年纺织数据不尽人意，今年面临更大下行压力。6月10日上午，海关i总署公布了今年前5个月外贸进出
口情况，数据显示，个月，美国为我国第三大贸易伙伴，中美贸易总值1.42万亿元，下降9.6%，占我国外
贸总值的11.7%，其中对美出口1.09万亿元，下降3.2%

自美进口3352.7亿元，下降25.7%。再看机电、劳动密集型产品出口方面，其中纺织品、家具、鞋类、塑
料制品、箱包、玩具平均增长达到13.2%，只有服装下降0.2%。服装在劳动密集型出口产业中表现不理想
，被替代性明显增强。当然这时的数据是在美方尚未宣布并实施对剩下的3250亿美元增加关税。如果真
要实施了，对美出口数据可能会是断崖式的下跌。

高强线-高强线用途-永欣(推荐商家)由义乌市永欣线业有限公司提供。义乌市永欣线业有限公司是浙江
金华 ,棉纱、棉线的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需
求。在永欣领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永欣更加美好的未来。
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