
风淋室 风淋室 诚洁净化科技

产品名称 风淋室 风淋室 诚洁净化科技

公司名称 无锡诚洁净化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市前洲友联村工业园

联系电话 18115381007 18115381007

产品详情

目前用的较多的风淋室材质有201不锈钢、304不锈钢、冷轧钢板烤漆几种。

1、不锈钢风淋室使用年限在10－15年左右，更加通风和干燥的环境可以使用20年左右。

2、彩钢板风淋室的底板使用寿命一般在3-5年，不经常维护的话可能就1年-2年左右，彩钢板箱体使用寿
命8年左右，随着环境要求越来越高，风淋室，一般说来现在市场上的彩钢板风淋室基本已经被淘汰，因
此不建议风淋室用户选择彩钢板风淋室。

3、冷轧钢板烤漆风淋室使用寿命在10年左右，干燥的环境可以使用15年左右，如果维护得当的话，使用
寿命和不锈钢风淋室不相上下。

风淋室根据采用材料不同一般分为两种：

1、冷轧钢板烤漆风淋室（酸洗磷化静电喷涂），风淋室设备，适用于电子工厂，使用人数比较多，由于
门采用不锈钢制作，很耐用，但价格比较适中。

2、不锈钢风淋室（主要分为SUS201和SUS304两种），适用于食品加工，风淋室尺寸，加工行业，车间
环境比较潮湿但不会生锈。

备注：如果车间有酸碱液或腐蚀性气体要采用SUS304材料，这种材料有耐弱酸弱碱的性能也可以根据您
的情况设计选材。



无尘车间风淋室内部结构有什么?

风淋室在注重质量的同时，还注重做好服务，让您全程无忧，是您定做风淋室的之选。

风淋室结构构成:

1、 风淋室构成：箱体、门、过滤器、灯光，操作面板、风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。

2、风淋室的底板通常由不锈钢制成，风淋室多少钱，结实耐用，具有防腐性。

3、风淋室箱体采用不锈钢制造，表面静电喷塑处理，美观大方，易清洁。

4、箱体及外形尺寸都可根据客户的要求定制加工。

风淋室多少钱-风淋室-诚洁净化科技由无锡诚洁净化科技有限公司提供。无锡诚洁净化科技有限公司位
于无锡市前洲友联村工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前无锡诚洁净化在环保项目合作中享
有良好的声誉。无锡诚洁净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。
无锡诚洁净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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