
JK914E白乳胶，胶粘剂，胶水，铁三角质量

产品名称 JK914E白乳胶，胶粘剂，胶水，铁三角质量

公司名称 江门市新会区司前镇白庙新华涂料厂

价格 .00/个

规格参数 型号:JK914E
品牌:乐星牌
粘合材料类型:皮革、木材类、纸张类、其他

公司地址 中国 广东 江门市 新会区司前镇白庙工业区

联系电话 86 0750 6577657

产品详情

型号 JK914E 品牌 乐星牌
粘合材料类型 皮革、木材类、纸张类、

其他
剪切强度 20000～50000（MPa）

保质期 6（个月） CAS 本产品是聚醋酸乙烯乳液
，易被水稀释、成膜性强
、干燥快，粘合面柔软、
抗冲击、耐老化性能优良
，对杉木板、木、皮、纸
、布等粘接有优良粘接效
果。

jk914e白乳胶

本产品是聚醋酸乙烯乳液，易被水稀释、成膜性强、干燥快，粘合面柔软、抗冲击、耐老化性能优良，
对杉木板、木、皮、纸、布等粘接有优良粘接效果。

一、主要物理性能技术指标：

外观：乳白色或浅黄色

粘度（mpa.s）：20000～50000

ph值：4～6

二、使用说明：



1、适用于杉木台板粘接，家具、皮、纸类制品均有优良粘接效果。

2、宜密封存在干燥阴凉室内，25℃时贮存期为6个月，过期如异状，可正常使用。

三、无法掌握及控制用户使用的具体情况，请选用前先试验、试用。
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