
金属环型垫片 无锡金属环型垫片 恒封石化配件

产品名称 金属环型垫片 无锡金属环型垫片 恒封石化配件

公司名称 张家港市恒封石化配件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 金港镇南沙华菱集团内

联系电话  13915705705

产品详情

金属垫片的种类及特性 

在高温高压以及载荷循环频繁等苛刻操作条件下，各种金属材料仍是密封垫片的材料，常用的材料有铜
、铝、低碳钢、不锈钢、铬镍合金钢、钛蒙乃尔合金等。为了减少螺栓载荷和保证结构紧凑，除了金属
平垫尽量采用窄宽度外，无锡金属环型垫片，各种具有线接触特征的环垫结构则其优选的形式。
①平形金属垫片： 平形使用时分宽垫片和窄垫片两种。宽垫片因预紧力要求大，金属环型垫片报价，易
引起螺栓法兰变形，压力超过1.96MPa时在光滑面的法兰上很少使用。窄垫片容易。

非金属垫片材料

石墨该材料不含树脂或无机物的全石墨材料，可分为掺入金属或不掺入金属元素石墨材料。该材料可粘
接以至可制造直径超过600MM管道垫片。对许多酸、碱、盐和有机合物和传热溶液，甚至高温溶液具有
非常优异的耐蚀性能。它不能熔化，但超过3316℃时将升华。在高温条件下，在强氧化性介质中使用该
材料应慎重。除用于垫片外，金属环型垫片批发，该材料也可制作填料和缠绕垫片中的非金属缠绕带。

金属包覆垫片采用优良金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替
重迭螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。

金属包覆垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。
缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件。

金属环型垫片报价-无锡金属环型垫片-
恒封石化配件由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件厂是江苏 苏州 ,密封件的见证者
，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒封领导携全体员
工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒封更加美好的未来。
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