
牡丹江户外ktv音响 狮乐厂家供货 户外ktv音响

产品名称 牡丹江户外ktv音响 狮乐厂家供货 户外ktv音响

公司名称 广州市诗乐电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业
园广新街2号

联系电话 13611468513 13611468513

产品详情

从专业音响实用工程角度出发，按照实际工程实施的程序，在设计、选型、施工等方面进行细致的讲解
，目的就是希望通过一系列的技术介绍，为从事专业音响工程技术工作的技术人员总结出一套规范、合
理、科学的设计施工技术重点，同时为正在学习工程技术的人士提供一个很有实用价值的资料。另外，
牡丹江户外ktv音响，我们还大量结合专业音响工程设计施工的事例和经验，力求使大家在学习中得到更
为直观的认识，避免一些类似的错误。希望大家在实际工程中不断总结，能在工程技术上有所收获和提
高。

音响设备声压级：指实际声压和基准声压之比的20倍对数值，单位是分贝。这是它的数学表达式。它的
重要性就在于：所有的音响系统的发声情况，所有的扩声场所的声学质量，都需要有这项指标，在后面
的设计计算中它还是一个计算基准。

音响设备混响时间：指在一个稳定的声音信号突然中断后，厅堂内的声压级跌落60dB所需要的时间，单
位是秒。它的数学表达式如下。可以发现，混响时间是和建筑装饰的结构和材料密切相关的参数。在实
际的工程中，混响时间更是厅堂建筑声学效果的重要考证指标。

音响设备扩声功率：指达到系统设计的额定扩声声压级时，扩声设备所需的额定功率，单位是瓦。这个
参数在实际的音响调控中并不十分重要，但是在音响系统的设计和选型时，它却是声学指标在电声参数
上的直接体现，而且它将关系到工程的造价，所以也特别重要。一般在工程中，它主要靠音箱的额定功
率来反映。



欢迎咨询广州市诗乐电子有限公司，创建于2000年，是一家集研发、生产、销售、工程于一体的专业音
箱厂家，荣获“音响品牌”狮乐音响专业品牌，公司涉足产品包括：会议音响、专业音箱、舞台音响、
KTV音响、专业功放、KTV功放、调音台、有线无线话筒、点歌机、户外拉杆音箱、等周边设备！

广州市诗乐电子有限公司创建于2000年，是一家集研发、生产、销售、工程于一体的专业音箱厂家，荣
获“音响品牌”狮乐音响专业品牌，公司涉足产品包括：会议音响、专业音箱、舞台音响、KTV音响、
专业功放、KTV功放、调音台、有线无线话筒、点歌机、户外拉杆音箱、等周边设备！

音箱是将音频信号还原成声音信号的一种装置，音箱包括箱体、喇叭单元、分频器、吸音材料四个部分
。

按照发声原理及内部结构不同，音箱可分为倒相式、密闭式、平板式、号角式、迷宫式等几种类型，其
中的形式是密闭式和倒相式。

 

密闭式音箱就是在封闭的箱体上装上扬声器，户外ktv音响什么牌子好，效率比较低；而倒相式音箱与它
的不同之处就是在前面或后面板上装有圆形的倒相孔。它是按照赫姆霍兹共振器的原理工作的，户外ktv
音响设计，优点是灵敏度高、能承受的功率较大和动态范围广。因为扬声器后面的声波还要从导相孔放
出，所以其效率也高于密闭箱。而且同一只扬声器装在合适的倒相箱中会比装在同体积的密闭箱中所得
到的低频声压要高出3dB，也就是有益于低频部分的表现，所以这也是倒相箱得以广泛流行的重要原因。

信噪比

是指音箱回放的正常声音信号与无信号时噪声信号(功率)的比值。用dB表示。例如，某音箱的信噪比为8
0dB，即输出信号功率比噪音功率大80dB。信噪比数值越高，噪音越小。

国际电工对信噪比的要求是前置放大器大于等于63dB，后级放大器大于等于86dB，合并式放大器大于等
于63dB。合并式放大器信噪比的值应大于90dB，CD机的信噪比可达90dB以上，的更可达l10dB以上。信
噪比低时，小信号输入时噪音严重，整个音域的声音明显感觉是混浊不清，所以信噪比低于80dB的音箱
不建议购买，而低音炮70dB的低音炮同样原因不建议购买。

广州市诗乐电子有限公司创建于2000年，是一家集研发、生产、销售、工程于一体的专业音响厂家，荣
获“音响品牌”狮乐音响专业品牌，会议音响系统，舞台音响厂家，公司涉足产品包括：会议音响系统
、专业音箱设备、舞台音响、KTV音响、专业功放、KTV功放、调音台、有线无线话筒、点歌机、户外
拉杆音箱、家庭卡拉OK系统等周边设备！



在实际展开舞台音响调试的过程中，需要充分且详细地规划出舞台音响的调试计划与音效呈现效果，同
时还需要针对舞台中可能会出现的不可抗力因素进行研究，当演出舞台内容较为丰富且需要音效数量较
多时，所需要调音师具备的调试技巧也会随之增加。此外，当舞台演出在风雨天进行的过程中，会对音
响与呈现的音效造成较为严重的损伤，因此，在实际展开调试的过程中就需要准备相应的预防方案，从
根本上避免调试过程中出现影响准确度的因素，终为演出中舞台音响调试与呈现效果可以达到更高的标
准起到良好的基础保障。

为了可以确保音响设备不会对演出造成影响，就需要充分确保音响设备的专业化，同时也需要调音师不
断提高自身的能力，确保其对于音响设备的控制。在演出的过程中，如何正确的对音响设备进行保养与
维护，是确保演出是否可以顺利进行的主要因素。例如：在一场演出中，演员所使用的领夹话筒是的音
响设备之一，同时也是易出现问题的音响设备之一，户外ktv音响价格，因为在演出的过程中，不同的舞
台对于灯光、歌舞、音响设备的要求不同，同时领夹话筒的话筒线也是易受到破坏的设备之一，因此，
在针对话筒进行控制的过程中，就需要在演出结束后，使用风筒将话筒内存在的水分风干，而后将话筒
与连接线放置在专业的干燥箱内，从根本上降低因天气潮湿而导致话筒出现湿气过大，终出现音质受损
的情况。

牡丹江户外ktv音响-狮乐厂家供货-户外ktv音响价格由广东狮乐科技实业有限公司提供。牡丹江户外ktv音
响-狮乐厂家供货-户外ktv音响价格是广东狮乐科技实业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考
，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：阳经理。
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