
井道电梯安装 上海爱默生 锦州井道电梯

产品名称 井道电梯安装 上海爱默生 锦州井道电梯

公司名称 上海爱默生建筑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢

联系电话 17706138588 17706138588

产品详情
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视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

爱默生井道施工升降机

控制柜是施工升降机的电气控制中心， 其对施工升降机的所有状态进行控制，井道电梯参数，控制柜有
施工升降机电气信号控制和驱动两大部分组成，在操纵箱等子系统配合下，控制施工升降机正确地实现
起动或停止、上行或、快速或慢速，以实现顶定的自动性能和安全性能。控制屏中具备显示施工升降机
各种状态显示器和系统数据操控器，一旦出现异常，可根据显示状态，迅速判断问题，作出决定。

上海爱默生施工升降机安全平台安装前的注意事项

（1）由于安全平台搭设是在顶层（机房层的上一层即为顶层），故在安装安全平台前，应对顶层
所预留的洞口进行封堵（可采用木板或者铁丝网进行封堵），同时贴上“电梯施工，防止坠落”等警
告标志。如下图：

铁丝网封堵

木板封堵

（2）搭设安全平台时，应当先在顶层洞口处安装生命线临时支架，施工人员将生命线固定在支 架上，



锦州井道电梯，穿戴好安全装置后拆除洞口封堵，井道电梯公司，进行安全平台的搭建，洞口生命线临
时安装支架，生命线固定于临时支架上。

上海爱默生施工升降机

将吊笼运至顶层，依次拆除导轨、导轨架、井道电缆，在下行过程中将拆卸的物品交于配合入员，注意
：如需打开层门传递物品，井道电梯安装，传出后必须关上层门，不允许将层门行程开关  
短接；拆至与对重平行位置，拆除部分对重块 （约1/4-1/3 ) ， 固定好其余对重块，在对重梁上缠装钢丝
绳，拆除对重油盒及导靴；此时对重向上运行已无导轨导向，吊笼向下运行时需有配合人员观察对重，
防止对重刮擦井道导致翻转；

井道电梯安装-上海爱默生(在线咨询)-锦州井道电梯由上海爱默生建筑科技有限公司提供。上海爱默生建
筑科技有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，上海爱默生一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业
务欢迎垂询，联系人：葛阳红。
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