
工业级93%氧化镁 工业级

产品名称 工业级93%氧化镁 工业级

公司名称 无锡市泽辉化工有限公司

价格 15500.00/吨

规格参数 型号:工业级
产商/产地:无锡泽辉
型号/规格:卤水工业级93%

公司地址 无锡锡山区锡沪路123号

联系电话 86-051082231106/82231303/82231080 13395185029

产品详情

型号 工业级 产商/产地 无锡泽辉
型号/规格 卤水工业级93% 产品等级 工业级
类别 工业级 执行质量标准 企业标准
CAS编号 1309-48-4

氧化镁工业级

英文名：magnesium oxide, light

分子式：mgo

分子量：40.30

物化性质：白色无定形粉末。无臭、无味、无毒。相对密度约3.58（25℃）。熔点2852℃，沸点3600℃.难
溶于水，不溶于醇，溶于酸或铵盐溶液中。经1000℃以上高温灼烧，可转化为晶体。温度升高至1500℃
以上时，则成死烧氧化镁或烧结氧化镁。遇空气中二氧化碳生成碱式碳酸镁。

用途：用于制造陶瓷、搪瓷、耐火坩埚和耐火砖等。用作磨光剂、粘合剂、油漆及纸张的填料，氯丁橡
胶的促进剂与活化剂，与氯化镁等溶液混合后，可制氧化镁水泥。医药上用作抗酸剂与轻泻剂，用于胃
酸过多，胃和十二指肠溃疡病。也用于玻璃、染料、酚醛塑料等。食品级用作砂磄精制时的脱色剂、冰
淇淋粉的ph调节等。

制法：纯碱法、碳铵法

包装：20kg/件，塑料编织袋内衬聚乙烯塑料袋。（可根据客户要求包装）



20尺小柜装货量：9吨，重质20吨. 毛重：20.25kg 净重：20kg

海关编码：2519909990

月产量：300吨

项目 企业标准 hg/t2573-94
卤水法 白云石法

优级品 一级品 合格品 优级品 一级品 合格品
氧化镁 %≥ 95 93 92 95 93 92
酸不溶物 %≤ 0.15 0.2 - 0.1 0.2 -
灼烧失重 %≤ 3.5 5.0 5.5 3.5 5.0 5.5
氯化物 %≤ 0.15 0.2 0.3 0.07 0.2 0.3
硫酸盐 %≤ 0.5 0.8 1.0 0.2 - -
铁 ≤% 0.05 0.06 0.1 0.05 0.06 0.1
筛余物150um %≤ 0 0.05 0.1 0 0.03 0.05
锰 ≤% 0.003 0.01 - 0.003 0.01 -
氧化钙 %≤ 0.5 1.0 1.5 1 1.5 2.0
堆积密度g/ml 重质%≥ 0.4 0.4 0.4 - - -

轻质%≤ 0.2 0.2 0.25 0.16 0.2 0.25
备注： 其它规格产品，可根据客户特殊要求加工订做.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

