
昆山UV胶黏剂固化速度检测 粘结性检测

产品名称 昆山UV胶黏剂固化速度检测 粘结性检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

胶黏剂检测

我们以严谨创新的态度致力于为客户缩短新产品研发周期、降低研发成本、规避研发风险，多年来一直
高效、优质地服务于众多国内外500强企业并广受赞誉。

胶黏剂常见问题

 

产品体系 热门产品 常见问题
丙烯酸酯胶黏剂 502胶 附着力、固化速度、脆性

厌氧胶 固化速度
AB胶 固化速度、附着力

乳液型压敏胶 附着力、初粘性
聚氨酯胶黏剂 密封胶 物理性能（粘接、硬度）、工艺、成本

发泡胶 物理性能（粘接）、工艺、成本
环氧树脂胶黏剂 电子胶黏剂 固化速度、粘接强度、柔韧性、耐热性、低温结晶性

、触变性密封胶
建筑胶

防腐胶黏剂 固化速度、粘接强度、
柔韧性、耐热性、低温结晶性、流挂性、触变性结构胶

锚固剂
UV胶黏剂 UV美甲胶 固化速度、柔韧性，粘结性、附着力、



耐黄变性能、流平性UV易剥离胶
UV玻璃胶

 

常见检测项目

项目类别 常见项目
液体性能 粘度、软化点、熔融粘度、不挥发物含量、PH、密度、玻璃化转变温度、分子量及

分子量分布、适用期、闪点等
机械性能 拉伸测试、180°剥离强度、T剥离强度、剪切强度、劈裂强度、下垂度、断裂伸长

率、对接接头拉伸强度、邵尔硬度A等
可靠性测试 耐化学试剂、耐高温测试、耐低温测试、高低温冲击试验、温湿度循环试验、紫外

老化、氙灯老化等
电学性能 击穿电压、体积电阻、表面电阻、介电常数、电导率
有害物质 VOC、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、游离TDI、游离甲醛含量、可溶性重金属、ROH

S、REACH、全氟化合物、邻苯二甲酸酯、多环芳烃
其他性能 食品接触检测、防霉性、甲醛/甲苯净化性能、抗菌性能、毒理试验、防火阻燃等
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