
装配式箱型砌块模具 植草式挡墙砌块模具 用途规格介绍

产品名称 装配式箱型砌块模具 植草式挡墙砌块模具
用途规格介绍

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 200.00/套

规格参数 品牌:佰程模具
规格:可定制
可售卖地:全国

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

装配式箱型砌块模具 植草式挡墙砌块模具 用途规格介绍 水利工程专用 阶梯护坡模具  阶梯式护坡模

具是采用工程聚丙烯原料生产而成，成型时的树脂流动性好。熔体流动速率在1-10g/10min范围内。成型

时易用高压注射，料温均匀，填充速率快，保压充分。不宜用直接浇口，以防收缩不均，内应力增大。

因成型收缩率大、刚性低，从而使得尺寸精度难于保证。护坡模具内的冷却时间要足够长。大多光泽度

较好，因易产生缩痕和光泽不均，所以图案设计要仔细。随料筒温度和护坡模具温度不同，装配式箱型

砌块模具 植草式挡墙砌块模具 用途规格介绍 护坡模具制品的外观和尺寸会不同，所以成型时保持一定

的温度，这一点是十分重要的。阶梯护坡模具  阶梯式护坡模具主要用于高速，铁路，水利，堤坝等生

产护坡砖的使用，为了防止水土流失的作用。护坡塑料模具是全自动注塑设备注射成型，注射成型是将

塑料颗粒定量的加入到注射机的料筒内，通过料筒的传热，以及螺杆的转动时产生的剪切摩擦作用使塑

料颗粒逐步融化成流动状态，然后在柱塞或螺杆的推挤下，装配式箱型砌块模具 植草式挡墙砌块模具 用

途规格介绍 熔融塑料以高压和较快的速度通过喷嘴注入到较低的闭合模具的型腔中。由于模具的冷却

作用，使模腔内的熔融塑料逐渐凝固并定型，开模取出护坡模具。也可以归纳为：加料—塑料熔融—注

射—冷却定型—塑件脱模
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