
安徽蓝众|服务周到 淄博泡沫细水雾枪

产品名称 安徽蓝众|服务周到 淄博泡沫细水雾枪

公司名称 安徽蓝众机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市庐阳区大杨镇大杨产业园飞扬南路
2号

联系电话 15256576482 15256576482

产品详情

当设置场所不设吊顶，且配水管道沿梁下布置时，火灾热气流将在上升至顶板后水平蔓延
。此时只有向上安装直立型喷头，才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件。边墙型扩
展覆盖喷头的配水管道易于布置，颇受国内设计、施工及使用单位欢迎。喷头安装应使用
扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采
用规格、型号相同的喷头更换。

当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时，喷头溅水盘高于梁底
、通风管道腹面的垂直距离应符合相关标准的规定。为便于系统在灭火或维修后恢复戒备
状态之前排尽管道中的积水，同时有利于在系统启动时排气，要求干式、预作用系统的喷
头采用直立型喷头，或干式下垂型喷头。水幕系统的喷头选型要求。防火分隔水幕的作用
，是阻断烟和火的蔓延。

旋开喷头的副墨瓶至喷头供墨管的快装接头，待墨管及喷头内的墨水已基本流出。用向喷
头注入30ML左右的清洗液（注意不要施加50kpa以上的压力），清洗喷头。当喷孔喷射出
的清洗液已无明显墨水颜色，即停止清洗。当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.
2m的通风管道腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的大垂直距离应符合相关标
准的规定。按行业分类，可分为石化喷头，农业喷头，泡沫细水雾枪，纺织喷头，造纸喷
头，环保喷头，喷涂喷头，化工喷头，钢铁喷头，电子版路喷头。



安徽蓝众|服务周到(多图)-淄博泡沫细水雾枪由安徽蓝众机电设备有限公司提供。安徽蓝众机电设备有限
公司在防火设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽蓝众一直以客户为中心、为客户创造价值的理
念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，
联系人：凌工。
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