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产品详情

如何准确移取异质样品

塑料移液器吸头本质上是疏水的。为了正确分配准确量的试剂，需要预先润湿吸头。这是通过在吸入所
需量的样品之前 2-3 次吸入（吸入）和排出少量试剂的过程来实现的。

移取水时，其表面张力和粘度足以将其保持在移液器吸头内。然而，使用不同类型的移液器、吸头和移
液技术来移取水以外的液体。

常用的移液技术有四种：

正向移液：这是的移液技术，用于分配水溶液，例如稀缓冲液、稀酸和稀碱。但是，这种方法不适用于
分配粘性液体。

反向移液：该技术用于分配粘性溶液和高蛋白液体，因为它可以防止气泡的形成。

重复移液：此 方法只是反向移液的一种变体，涉及重复移液相同体积的液体。

异质移液：该技术用于分配异质液体，例如血液或，因为无法预冲洗吸头，并且需要分配完整的样品以
进行准确分析。

气溶胶屏障移液器吸头可防止 PCR 污染并有助于 PCR 阳性对照

气溶胶屏障吸头，也称为过滤移液器吸头，电动移液器吸头价位，在吸头的近端部分装有过滤器。过滤
器可保护您的移液器免受气溶胶和将挥发性或粘性溶液吸入中，所有这些都会污染和损坏移液器。这些
吸头通常经过预灭菌且不含 DNase/RNase。然而，对于其中一些技巧来说，“障碍”有点用词不当。只
有某些吸头才能提供真正的密封屏障。大多数过滤器只会减缓液体进入移液管的速度。



这些提示中的过滤屏障使它们成为敏感应用的选择，沈阳移液器吸头，例如
qPCR。屏障通过阻止移液器中的样品残留来防止 PCR
污染，多道移液器吸头，这将为您提供的结果。此外，请记住运行您的 PCR
阳性对照和阴性对照以查找样品残留。

此外，滤芯吸头是新手很好的“训练轮”。很多时候，当新的实验室成员不小心将液体吸入移液器本身
时，就会发生移液器污染。扔掉吸头比将整个移液器送去维修要容易得多，也更划算，因为活塞中有液
体。

电动移液器吸头价位-精塞玛(在线咨询)-沈阳移液器吸头由南京精塞玛科学仪器有限公司提供。“离心机
,PCR仪,移液器,移液器吸头,离心管,超低温冰箱”选择南京精塞玛科学仪器有限公司，公司位于：南京市
江北新区星火路20号星火E方1号楼1931，多年来，精塞玛坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。精塞玛期待成为您的长期合作伙伴！
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