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作为现代工业的基础，模具技术已在汽车、能源、机械等领域得到广泛应用。在电子、汽车、电视、电
器、仪表、仪器、家电和通信等产品中，60%-80%的零件都是依靠模具成型。

用模具生产制件所具备的高精度、高复杂度、高一致性、高生产率和低耗能，是其他加工制造方法不能
比拟的。

模具产业也是制造业的 "效益放大器
"，用模具生产的产品的价值，往往是模具自身价值的几十倍、上百倍之多。

模具产业水平已经成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是一个国家保持国际竞争力的重要
保证之一。

精密模具制造方法及控制过程是怎么样的？



模具零件热处理使零件获得所需要的材料硬度的同时，家电冲压模具加工厂，又要使零件加工过程和加
工后尺寸 形状能够稳定，针对零件材质的不同和零件结构特点，有不同的热处理方式，徐州家电冲压模
具，必须对零件热处理内应力进行控制 制订热处理工艺要充分考虑经材料淬透性 淬硬性
过热敏性以及脱碳敏感性，对薄壁零件要采用压淬工艺。

磨削是精密模具加工的关键工序。精加工磨削要严格控制磨削变形和磨削裂纹的出现，甚至要控制工件
表面的显微裂纹。制订精密磨削工艺时要考虑以下几方面。

苏州博赢精密模具有限公司诞生于2005年，总占地面积20000平方米，投资总额达到2.2亿元，座落于历史
文化名城苏州，是国内有名的家电、汽车模具制造企业、汽车协会会员、高新技术企业、青岛模具协会
会员、苏州市湖南商会副会长单位、木渎商会副会长单位，专注从事冲压模具的设计、制造、交付服务
，并为客户提供冲压件生产服务，家电冲压模具厂，具备25T~1250T冲压设备。

模具材料对模具寿命的影响是材料种类、化学成分、组织结构、硬度和冶金质量等综合反映。不同材质
的模具寿命往往不同。

为此，对于冲模工作零件材料提出两项基本要求：

①材料的使用性能应具有高硬度(58~64HRC)和高强度，家电冲压模，并具有高的耐磨性和足够的韧性，
热处理变形小，有一定的热硬性;

②工艺性能良好。冲模工作零件加工制造过程一般较为复杂。因而必须具有对各种加工工艺的适应性，
如可锻性、可切削加工性、淬硬性、淬透性、淬火裂纹敏感性和磨削加工性等。通常根据冲压件的材料
特性、生产批量、精度要求等，选择性能优良的模具材料，同时兼顾其工艺性和经济性。

家电冲压模具加工厂-博赢模具-徐州家电冲压模具由苏州博赢精密模具有限公司提供。苏州博赢精密模
具有限公司在冲压模这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博赢一直以客户为中心、为客户创造价值的理
念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，
联系人：杨先生。
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