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产品详情

硅胶按键失灵了怎么修复？

硅胶按键用久了难免会出现失灵的情况，尤其是电子设备的硅胶按键比如空调遥控按键，电视硅胶按键
等。那当这些产品出现失灵的时候有没有什么办法修复呢？

1、对不导电硅胶的表面进行清洁

一般可采用橡皮擦、砂纸、刀片等工具进行清洁，对于一些严重不导电的硅胶按键表面可使用刀片削去
部分表面，不过这种方式，会对其硅胶产品的外观造成一定的影响。

2、涂抹导电的银浆进行修复

可能你不知道什么是导电银浆，这在生产硅胶按键的工厂里是常常会应用到的修复方法，他们通过涂抹
触点保障导电硅胶正常导电。

 

3、涂抹导电胶水的方法

首先，需要将不导电的硅胶按键进行清理一遍，使其表面保持干净，再将导电胶水涂抹在不导电的区域
，即可实现修复。

4、采用涂炭修复法

同样，将需要修复的按键进行清洗一遍，然后用干净的干布擦干，使其不导电的表面朝上摆放，并使用
铅笔在其表面进行涂抹，这里要注意的是，铅笔是含碳元素的物质，所以采用它进行修复导电硅胶按键
，这种方式的成本相对于以上的各种方法来说是很低的。



以上就是关于硅胶按键失灵时的处理方法，当出现失灵的时候可以试试以上办法哦，不过现在社会发达
，已经有很多设备可以通过手机或者小程序等来控制开关了。

益兴硅胶生产定制各种硅胶按键、硅胶制品、硅胶保护套等，各类产品不限起订量，如有需要，可与我
们在线客服联系哦

硅胶密封圈有哪些种类

卡入式防尘圈的基本形式

卡入式防尘圈为常见，顾名思义，防尘圈卡在端盖内壁的凹槽里，用于不那么苛刻的环境条件下。卡入
式防尘圈的材料通常为聚氨酯，结构形式有多种变体，如H和K型截面为双唇结构，但万变不离其宗。

压入式防尘圈用于严苛、重负荷的条件下，并不卡在凹槽中，而是聚氨酯材料外包裹一层金属以增加强
度，压入液压缸端盖内。压入式防尘圈也有多种形式，也分单唇和双唇。

 

活塞密封圈

活塞密封圈用于隔绝液压缸的两个腔室，是液压缸内的主密封件。通常为两件式，外圈由聚四氟乙烯或
尼龙制成，内圈由橡胶制成。也有多种变体，包括采用涂有聚四氟乙烯的青铜，等等。在单作用油缸上
，也有采用聚氨酯U形杯的。

是不是看了上面的介绍，对于硅胶密封件又有了更清晰的了解了呢，东莞硅胶密封圈、防水硅胶密封件
生产厂家，益兴硅胶20台大型设备，1500平标准化工业厂房，可根据您的需求定制产品,来图来样加工,±
0.01mm精度，边，高精密，产品远销欧洲、美洲、亚洲等国家，合作热线：180-4697-2268

4. 奶瓶清洗剂，奶瓶清洗剂温和，也比较安全，同时能去除奶瓶里面的异味，用奶瓶清洗剂清洗奶瓶也
是一个不错的选择。

5.  将大米放入奶瓶中，放入少量清水，拧紧瓶盖，摇晃4到5分钟，将米倒出，后将奶瓶洗涮干净即可
去除异味；

 

6.  用土豆皮和水煮成淀粉状，然后把硅胶奶瓶和奶嘴放里面煮几分钟即可，淀粉可以吸附杂质和异味

7. 放入盐水中浸泡半小时，之后再用开水冲烫一下即可

以上就是小编为您介绍的关于硅胶奶瓶有异味的处理方法，大家可以试试哦，向益兴硅胶生产的儿童硅
胶制品是完全无异味的哦，因为我们采用的是食品级硅胶材料，使用完全是无毒无异味的哦，如果您有
硅胶制品加工需求，欢迎与益兴硅胶联系哦
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