
wst-1693-D/LED花洒配件，LED温控花洒，LED花洒电机

产品名称 wst-1693-D/LED花洒配件，LED温控花洒，LED
花洒电机

公司名称 佛山市威斯泰电器有限公司

价格 19.00/件

规格参数 是否提供加工定制:是
材质:铜电镀
安装型式:螺旋式

公司地址 佛山市顺德区容桂容里昌宝西路39号天富来国际
工业城三座501、502

联系电话 23616099 13728588913

产品详情

是否提供加工定制 是 材质 铜电镀
安装型式 螺旋式 工艺 塑料
工作温度 0-75 品牌 威斯泰
公称压力 0.6-1.2 规格 50X18X6
型号 wst-1693-D

led花洒电机，led花洒配件 led水龙头发电机，微型水力发电机，水力小型发电机

正常参数：电压：2.5-8v电流：50-180ma启动水压：0.06mpa启动水流量：3-5l/min电机参数工作温度范围
：-10℃+90℃特征：有水灯亮，无水灯灭，节能环保客户可以直观地选择不同颜色的合理水温，不会出
现烫伤或冻伤情况

>31℃以下：蓝灯亮32℃-43℃：白灯亮44℃-50℃：红灯亮51℃以上：红灯频闪(报警）光水混合，能产生
梦幻般感觉，形成光波浴，尤其增添小朋友洗手乐趣（节能）水力发电、（环保）可反复使用、(安全)6
v低电压供电安装简便，维修快捷外观优美，专利产品，您的理想选择可以根据客人需要：定做单色，温
度变色模式，自动变色等灯光模式

发电机尺寸：直径24x长57mm

灯板尺寸：直径60(30)x7mm
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